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Yazihmi Kurma 

Diziistii bilgisayar ilk kez acildrgmda, ekranda yazihmi kurmamz 
gerektigini belirten bir komut istemi goruntiilenir. Komut 
istemini yanitlamadan ve cevrimici yonergeleri uygulamaya 
baslamadan once, asagidaki uyanyi ve bu boliimde yer alan diger 
kurulum bilgilerini okuyun. 

ADIKKAT: Olasi dosya bozulmalarini onlemek ve ilk kurulum sirasinda 
dogru aygit stiruculerinin yuklendiginden emin olmak ign, yazihm 
kurulumu sirasinda asagidaki yonergeleri uygulayin: 

■ Diztistij bilgisayann fisini elektrik prizinden gekmeyin. 

■ Diztistij bilgisayan kapatmayin. 

I Stirticti gkarmaym veya takmayin. 



■ Yazihm kurulumuna basladiktan sonra, turn islemi ara 
vermeden tamamlamaniz gerekir. Kurulum siiresi 
farkhlik gosterebilir. 

■ Dil secmeniz istenirse, bunu dikkatle gerceklestirin. 
Segmediginiz diller sistemden silinir ve kurulum islemi 
basladiktan sonra geri yiiklenemez. 

■ Son Kullamci Lisans Sozlesmesi'ni kabul etmeniz 
istendiginde, yazihm kurulumuna devam etmek icin 
Accept'i (Kabul Et) secmelisiniz. 
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■ Onyiiklemesi yapilmis yazihm uygulamalan diziistii 
bilgisayarla birlikte verilir; ancak bunlar Software Setup 
yardimci programiyla aynca kurulmalidir. Onceden 
yuklenmis yazihm uygulamalan diziistii bilgisayara 
yiiklenmistir ve baska bir yiikleme yordami gerektirmez. 

■ Bu kilavuz, diziistii bilgisayarm aga baglanmasmdan 
kaynaklanabilecek herhangi bir degisimi goz oniinde 
bulundurmaz. 

■ Bu kilavuz Windows 2000, Windows XP Professional 

ve Windows XP Home isletim sistemlerini belgeler. Satm 
almdiktan soma bu diziistii bilgisayara yiiklenen diger tiim 
isletim sistemleri, bu kilavuzda belirtilen aciklamalara 
ve yordamlara uymayabilir. 

■ Bu kilavuz Windows XP'de varsayilan olarak kullamlan 
kategori goriiniimiinii belgeler. Diziistii bilgisayanmz klasik 
goriiniime ayarlanmissa, diziistii bilgisayanmzla bu beige 
arasmda farkhliklar olabilir. Goriiniimler arasmda gecis 
yapma konusunda bilgi almak icin, bkz: Windows XP 
Yardim ve Destek. 



istege Bagli Yazihm Yiikleme 

Ilk kurulum tamamlandiktan soma, istediginiz diger yazilimlari 
veya onyiiklemesi yapilmis yardimci programlari 
yiikleyebilirsiniz. 

■ Diger yazilimlari yiiklemek icin, ilgili yazihmla birlikte 
verilen belgelere basvurun. 

■ Onyiiklemesi yapilmis yazihm yiiklemek icin: 

□ Windows 2000'de Baslat > Programlar > Software 
Setup'i secin. 

□ Windows XP'de Baslat > Tiim Programlar > Software 
Setup'i secin. 
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Kurulum sihirbazi yiiklenir ve bir uygulama listesi 
goriintiilenir. Yiiklemek istediginiz uygulamayi secin 
ve ekranda goriintiilenen yonergeleri uygulaym. 



Onyiiklemesi yapihms HP yardimci programlannm 
aciklamalarmi ve bos alan gereksinimlerini bu programlan 
yiiklemeden once goriintulemek icin: 

■ Windows 2000'de Baslat > Programlar > Software Setup'i 
secin. 

■ Windows XP'de Baslat > Tiim Programlar > Software 
Setup'i secin. 

Yardimci program bilgilerini gordiikten sonra Cancel'i (Iptal) 
secin. 



Bolgesel Ayarlari Secme 

Klavye dili ile saat, tarih ve para birimi gibi diger bolgesel 
tercihler isletim sisteminde ayarlamr. Bu ayarlara erismek icin: 

■ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Ayarlar > Denetim 
Masasi > Tarih/Saat'i veya Baslat > Ayarlar > Denetim 
Masasi > Bolgesel Secenekler'i tiklatm. 

■ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Denetim Masasi > Tarih, 
Saat, Dil ve Bolgesel Secenekler > Tarih ve Saat'i veya Baslat > 
Denetim Masasi > Tarih, Saat, Dil ve Bolgesel Secenekler > 
Bolgesel ve Dil Secenekleri'ni tiklatm. 

Bolgesel ayarlari secme konusunda bilgi icin, Bolgesel 
Secenekler penceresini acm ve baglama duyarh Yardim'i 
kullanm. Baglama duyarh Yardim'i kullanmak icin once 
pencerenin sag list kosesindeki soru isaretini, ardmdan bir ogeyi 
secin. Bir tamm, aciklama veya yordam goriintiilenir. 
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Ekran Ayarlcmni Secme 

Ekranmizda daha 90k oge gormeyi veya ekrammzdaki ogelerin 
daha biiyiik goriintiilenmesini istiyorsamz, isletim sisteminizde 
ekran cozunurliigii ayanm degistirin. Ekran cozuniirlugii 
ayarlarma erismek icin: 

■ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Ayarlar > Denetim 
Masasi > Goriintii > Ayarlar sekmesini secin. 

■ Windows XP'de Baslat > Denetim Masasi > Goriinum 
ve Temalar > Goriintii > Ayarlar sekmesini secin. 

Kablosuz LAN ve Bluetooth Kurma 

Diziistii bilgisayarmizda kablosuz LAN (WLAN) veya Bluetooth 
varsa, bu aygitlan kullanmadan once yapilandirmamz gerekir. 

WLAN aygitimzi yapilandirma ve kullanma hakkmda bilgi icin, 
diziistii bilgisayarmizla birlikte verilen Baslangic kilavuzuna 
basvurun. Baslangic kilavuzu WLAN'mizi kurmamza ve dogru 
belgeleri bulmamza yardimci olacak bilgiler icerir. 

Bluetooth yapilandirma ve kullanma hakkmda bilgi icin, diziistii 
bilgisayarmizla birlikte verilen Documentation Library 
(Beige Kitaphgi) — Bluetooth CD'sine basvurun. 



WLAN ve Bluetooth secenekleri turn iilkelerde desteklenmez. 



DizCistu Bilgisayan Koruma 
Dizustu Bilgisayan Kapatma 

Miimkiin oldugunda, ilgili Windows kapatma yordamim 
uygulayarak dizustu bilgisayan kapatm: 

■ Windows 2000 'de sirasiyla, Baslat > Bilgisayan Kapat > 
Bilgisayan Kapat seceneklerini ve ardmdan Tamam 
diigmesini tiklatm. 

■ Windows XP'de sirasiyla Baslat > Bilgisayan Kapat > 
Kapat'i secin. 
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Dizustu Bilgisayan Guc 
Dalgalanmalanndan Koruma 

Dizustu bilgisayan degisken bir giic kaynaginm veya yildinmh bir 
firtmamn yol acabilecegi gii5 dalgalanmalanndan korumak icin: 

■ Dizustu bilgisayann giic kablosunu, istege bagli ve yiiksek 
kaliteli bir dalgalanma komyucusuna takm. Dalgalanma 
koruyuculan bircok bilgisayar ve elektronik cihaz 
saticismda bulunur. 

■ Modemi telefon hattma baglayan kablonun iizerinde 
dalgalanma korumasi saglaym. 

■ Dizustu bilgisayan pil giiciiyle calistmn veya kapatm ve giic 
kablosunu prizden cikarm. Dalgalanma koruyuculan bircok 
bilgisayar veya elektronik saticismda bulunur. 



Dizustu Bilgisayan Viruslere Karsi Koruma 

Diziistii bilgisayan e-posta, ag veya Internet erisimi icin 
kullandigimzda, bilgisayan viriislerden etkilenmeye acik 
hale getirirsiniz. Bilgisayar viriisleri, isletim sistemini, 
uygulamalanmzi veya yardimci programlanmzi devre disi 
birakabilir veya bunlann olagandisi sekilde cahsmasma 
yol a^abilir. 

Viriis koruma yazilimi viriislerin cogunu algilayabilir, yok 
edebilir ve bunlann yol actigi zararlan onarabilir. Yeni kesfedilen 
viruslere karsi koruma saglamak icin, viriis koruma yazilimi 
yiiklenmeli ve diizenli olarak giincellestirilmelidir. 
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Guc Kaynagi Secme 

Diziistii bilgisayar dahili veya harici AC giiciiyle ?ali§abilir. 
A§agidaki tabloda, sik gercekle§tirilen gorevler icin en uygun 
guc kaynaklan belirtilmektedir. 

Gorev Onerilen Guc Kaynagi 

Yazilim uygulamalannm ■ Dizustu bilgisayardaki tam dolu 

bircogunda gahsma pil paketi 

■ Asagidaki aygitlardan biriyle 
saglanan harici gug: 

□ AC adaptor 

□ istege Bagli Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisi 

□ istege Bagli UgakAdaptoru 

□ istege Bagli Otomobil Gug 
Adapt6ru/§arj Cihazi 

Asagidakilerle saglanan harici gug: 

■ AC adaptor 

■ istege Bagli Otomobil Gug 
Adapt6ru/§arj Cihazi 

■ istege Bagli Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisi 

Asagidakilerle saglanan harici gug: 

■ AC adaptor 

■ istege Bagli Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisi 



Dizustu bilgisayardaki pil paketini sarj 
etme veya kalibre etme 



Sistem yazilimi yukleme veya 
degistirme ya da CD'ye yazma 
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Bekleme ve Hazirda Bekletme 
Mod I arm i Anlama 

Bekleme ve Hazirda Bekleme modlari, giic tasarrufu yapan 
ve baslatma siiresini kisaltan enerji tasarrufu ozellikleridir. 
Bu ozellikler, sizin tarafimzdan veya sistem tarafmdan 
baslatilabilir. Her ayann nasil kullamlacagi ile ilgili ayrmtilan 
ogrenmek icin, bu boliimde «Bekleme Modu, Hazirda Bekletme 
Modu veya Bilgisayan Kapat'i Secme» basligina bakm. 

Bekleme modu 

Bekleme modu, kullamlmayan sistem bilesenlerine saglanan 
giicii azaltir. Bekleme modu baslatildigmda, calismalanmz 
rasgele erisim bellegine (RAM) kaydedilir ve ekran kapamr. 
Bekleme modundayken calismaya baslarsamz, calismalanmz 
kaldigimz yerden ekranda goriintulenir. 

■ Bekleme modunu baslatmadan once calismamzi kaydetmek 
genellikle gerekli bir islem olmamakla birlikte, salik verilen 
bir onlemdir. 

■ Diziistii bilgisayar Bekleme modundayken, giic/bekleme 
lsigi yamp soner. 

ADIKKAT: Pilin tamamen bo^almasini onlemek iqin, dizustti 
bilgisayannizi uzun sure Bekleme modunda birakmayin. 
Bilgisayan harici bir gijg kaynagma baglayin. 



Hazirda Bekletme modu 

Hazirda Bekletme modu, once cahsmalarmizi sabit suriiciideki 
bir Hazirda Bekletme dosyasma kaydeder ve ardmdan diziistii 
bilgisayan kapatir. Hazirda Bekletme modundayken calismaya 
baslarsamz, calismalanmz kaldigimz yerden ekrana geri gelir. 
Acilis sifresi ayarlanmissa, Hazirda Bekletme modundan 
calismaya baslamak icin sifrenin girilmesi gerekir. 
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Hazirda Bekletme modunu devre disi birakabilirsiniz. Ancak, 
Hazirda Bekletme modu devre di§i birakilmissa ve sistem 
pil diizeyi azalirsa, sistem calisirken veya Bekleme modu 
baslatildiginda cahsmamz otomatik olarak kaydedilmez. 

Hazirda Bekletme modu devre disi birakilmissa, Guc Secenekleri 
penceresinde bir secenek olarak goruntiilenmez. Giic Secenekleri 
penceresinde secebilmek icin Hazirda Bekletme modunu 
etkinlestirmelisiniz. Hazirda Bekletme modunun 
etkinlestirildigini dogrulamak icin: 

■ Windows 2000 'de sirasiyla, Baslat > Ayarlar > Denetim 
Masasi > Giic Secenekleri > Hazirda Beklet sekmesini secin. 
«Hazirda bekletme destegini etkinlestir» onay kutusunun 
isaretli olmasma dikkat edin. 

■ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Denetim Masasi > 
Performans ve Bakim > Giic Secenekleri > Hazirda Bekletme 
modu sekmesini secin. «Hazirda bekletme destegini 
etkinlestir» onay kutusunun isaretli olmasma dikkat edin. 

A DIKKAT: Dizustu bilgisayann yapilandirmasi Hazirda Bekletme modu 
sirasinda degistirilirse, Hazirda Bekletme modundan gali^maya devam 
etmeniz mijmkijn olmayabilir. Dizustti bilgisayar Hazirda Bekletme 
modundayken: 

■ Baglanti Noktasi Kopyalayicisi takmayin veya cikarmayin. 

■ Bellek modtilu eklemeyin veya cikarmayin. 

■ Herhangi bir sabit suructi takmayin veya cikarmayin. 

■ Harici aygit baglamaym veya baglantismi kesmeyin. 

■ PC Karti veya Guvenli Dijital (SD) kart takmayin veya cikarmayin. 
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Bekleme Modu, Hazirda Bekletme 
Modu veya Bilgisayari Kapat'i Secme 

Asagidaki boliimlerde, Bekleme veya Hazirda Bekletme modunu 
ne zaman baslatmamz ve diziistii bilgisayari ne zaman 
kapatmamz gerektigi aciklanmaktadir. 

Calismayi Birakacaginiz Zaman 

Bekleme modunun baslatilmasi ekram kapatir ve diziistii 
bilgisayann acik birakilmasi durumundan daha az giic tiiketir. 
Bekleme modundan baslattigimzda isiniz hemen ekrana 
geri gelir. 

Hazirda Bekletme modunu baslatmak ekrandakileri temizler, 
cahsmalarimzi sabit disk suriiciisiine kaydeder ve Bekleme 
moduna gore cok daha az giic tiiketilmesini saglar. 

Diziistii bilgisayann harici giic kaynagiyla baglantisi uzun bir 
siire ifin kesilecekse, pil paketinin omriinii uzatmak icin diziistii 
bilgisayann kapatilmasi ve pil paketinin cikanlmasi onerilir. 
Pil paketini depolama hakkmda aynntilar icin, Documentation 
Library CD'sindeki Hardware Guide (Donamm Kilavuzu) 
«Battery Packs» (Pil Paketleri) boliimiine basvurun. 

Guc Kaynaginin Durumu Belirsizse 

Ozellikle, diziistii bilgisayan pil giiciiyle calistirdigmiz ve harici 
giic kaynagma erisiminizin olmadigi durumlarda Hazirda 
Bekletme modunun etkin olmasma dikkat edin. Pil paketi 
anzalamrsa, calismalanniz Hazirda Bekletme modu tarafmdan 
bir Hazirda Bekletme dosyasma kaydedilir ve diziistii bilgisayan 
kapatihr. 

HP, giic kaynagmm durumu belirsizken isinize ara verdiginizde 
asagidaki islem sirasim uygulamamzi onerir: Hazirda Bekletme 
modunu baslatm, diziistii bilgisayari kapatm veya cahsmamzi 
kaydedip Bekleme modunu baslatm. 
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Kizilotesi iletisim veya Surucu Ortami 
Kullanirken 

Bekleme ve Hazirda Bekletme modlan kizilotesi iletisim 
ve surucu ortami kullammim engeller. Asagidaki yonergeleri 
unutmaym: 

■ Diziistii bilgisayar Bekleme veya Hazirda Bekletme 
modundaysa, kizilotesi iletisimi baslatamazsmiz. 

■ Bir surucu ortami (disket, CD veya DVD gibi) 
kullammdayken Bekleme veya Hazirda Bekletme 
modu yanhslikla baslatihrsa: 

□ Ses dinleme veya video oynatma islemi kesilebilir. 

□ Asagidaki uyan mesajiyla karsilasabilirsiniz: 
«Bilgisayan Hazirda Bekletme veya Bekleme moduna 
sokmamz oynatma veya calma islemini durdurabilir. 
Devam etmek istiyor musunuz?» Hayir'i secin. 

□ Calma ve oynatma islemine kaldigimz yerden devam 
etmek icin, calma/oynatma islemini yeniden baslatmaniz 
gerekebilir. 

ADIKKAT: Surucu ortamini kullanirken Bekleme veya Hazirda Bekletme 
modunu ba$latmayin. Aksi halde, galma ve oynatma kalitesinde azalma 
veya bu i§levlerin tumuyle devre di^i kalmasi soz konusu olabilir. 



Varsayilan Guc Ayarlanni Kullanma 

Asagidaki tablolar diziistii bilgisayarmizm fabrika giic ayarlanni 
aciklar. Bu ayarlarm cogunu tercihinize bagh olarak 
degistirebilirsiniz. Giic ayarlanni degistirme hakkmda daha 
fazla bilgi icin, bu boliimdeki «Giif Seceneklerini Y6netme» 
basligina bakm. 



Yazilim Kilavuzu 
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Gug 



Dizustu Bilgisayari veya Ekrani Aetna 
veya Kapatma 



Gorev 


Yordam 


Sonug 


Dizustu 

bilgisayari 

agma 


Gug dugmesine basin. 

Gug dugmesine basmak, 
dizustu bilgisayari 
Bekleme, Hazirda 
Bekletme ve kapatma 
modlarmdan gikanp, 
«agik» durumuna getirir. 


■ Gug/bekleme isigi 
yanar. 

■ isletim sistemi 
yuklenir. 


Dizustu 

bilgisayari 

kapatma* 


Calismalarmizi kaydedin ve turn 
agik uygulamalari kapatm. Ardmdan: 

■ Dizustu bilgisayari kapatmak 
igin gug dugmesine basin 

ve ekrandaki (goruntuleniyorsa) 
yonergeleri uygulayin. 

■ Dizustu bilgisayari isletim 
sistemini kullanarak kapatm: 

□ Windows 2000 'de sirasiyla, 
Baslat > Bilgisayari Kapat > 
Bilgisayari Kapat 
segeneklerini ve ardmdan 
Tamam diinmesini tiklatin 

ICIIIICIIII UUUI 1 1 \j 0 1 1 1 1 L 1 l\ 1 CI 1 1 1 1 ■ 

□ Windows XP'de Baslat > 
Bilgisayari Kapat > 
Kapat' i segin. 


■ Gug/bekleme isigi 
soner. 

■ isletim sistemi 
kapanir. 

■ Dizustu bilgisayar 
kapanir. 


Bilgisayar 
agikken 
ekrani 
kapatma 


Dizustu bilgisayari kapatm. 


Dizustu bilgisayarm 
kapagmi kapatmak, 
ekrani kapatan ekran 
dugmesini etkinlestirir. 
Boylece pil giicu 
korunur. 


*Sistem yanit vermiyorsa ve bu yordami kullanarak dizustu bilgisayarinizi 
kapatamiyorsaniz, bu bolumdeki «Acil Durum Kapatma Yordamlarini 
Kullanma» baslikli konuya bakin. 
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Gug 



Hazirda Bekletme Modunu Baslatma veya 
Hazirda Bekletme Modundayken Cahsmaya 
Baslama 



Gorev 


Yordam 


SonuQ 


Hazirda 


■ Windows 2000'de 


■ Gug/bekleme isigi 


Bekletmeyi 


Baslat > Bilgisayari 


soner. 


baslatma 


Kapat > Hazirda Beklet 


■ Ekran kapanir. 




ve ardindan Tamam 




dugmesini segin. 






■ Windows XP de Baslat > 






Bilgisayari Kapat > 






Hazirda Beklet'i tiklatin. 






(Hazirda Beklet segenegi 






goruntulenmezse, iist krkt 






tusunu basili tutun.) 






■ Hazirda Bekletme modu 






yapilandirilmissa, gug 






dugmesine kisaca basin. 




Sistemin 


Herhangi bir islem 


■ Gug/bekleme isigi 


Hazirda 


yapmaniz gerekmez. 


soner. 



Bekletme 

modunu 

baslatmasmi 

bekleyin 

(Hazirda 

Bekletme 

etkinlestirilmis 

olarak) 



Dizustu bilgisayar pil 
guciiyle galisiyorsa, 
dizustu bilgisayar 
30 dakika boyunca 
kullanilmadiginda veya pil 
paketleri kritik duzeyde 
dusuk pil duzeyi durumuna 
geldiginde, sistem Hazirda 
Bekletme modunu baslatir. 

Dizustu bilgisayariniz 
harici gug kaynagina 
bagliysa, sistem Hazirda 
Bekletme modunu 
baslatmaz. 

Gug ayarlari ve zaman 
asimlan Gug Segenekleri 
penceresinde 
degistirilebilir. 



Ekran kapanir. 



(Devami) 



Yaztlim Kilavuzu 
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Gorev 

Kullanici 

veya sistem 

tarafmdan 

baslatilan 

Hazirda 

Bekletme 

modundayken 

calismaya 

baslama 



Yordam 

Gug dugmesine basin. 

Sistem zayif pil 
durumu nedeniyle 
Hazirda Bekletme 
modunu baslatmissa, 
gug dugmesine 
basmadan once harici 
gucu baglaym veya 
§arj edilmis pil 
paketini takin. 



Sonug 



Guc/bekleme isigi 
yanar. 

Qalismaniz 
yeniden ekranda 
goruntulenir. 
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Gug 



Bekleme Modunu Baslatma veya Bekleme 
Modundayken Calismaya Baslama 



Gorev 



Yordam 



Sonug 



Bekleme 
Modu'nu 
Baslatma 



Dizustu bilgisayanmz agikken, 
fn+f3 tuslanna basin. 

isletim sistemini kullanarak: 

□ Windows 2000 'de Baslat > 
Bilgisayari Kapat > 
Beklemede ve ardmdan 
Tamam'i tiklatin segin. 

□ Windows XP de Baslat > 
Bilgisayari Kapat > 
Beklemede'yi segin. 
(Bekleme segenegi 
goruntulenmezse, iist 
karaktertusuna basin). 



Gug/bekleme i§igi 
yanip soner. 

Ekran kapanir. 



Sistemin 

Bekleme 

modunu 

baslatmasmi 

bekleme 



Herhangi bir islem yapmaniz 
gerekmez. 

■ Dizustu bilgisayanmz pil 
guciiyle galisiyorsa, dizustu 
bilgisayar 10 dakika 
kullanilmadigmizda sistem 
Bekleme modunu baslatir. 
(Varsayilan ayar) 

■ Dizustu bilgisayanmz harici 
gug kaynagina baghysa, 
sistem Bekleme modunu 
baslatmaz. 

■ Gug ayarlari ve zaman 
asimlan Gug Segenekleri 
penceresinde degistirilebilir. 



Gug/bekleme isigi 
yanip soner. 

Ekran kapanir. 



Kullamci veya 

sistem tarafindan 

baslatilan 

Bekleme 

modundayken 

galismaya 

baslama 



Gug dugmesine kisa 
sure basin. 

Dizustu bilgisayar Bekleme 
modundayken ekran 
kapatilmissa, ekrani agin. 



Gug/bekleme isigi 
yanar. 

Cahsmaniz 
yeniden ekranda 
goruntulenir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Guc 



Acil Durum Ka pa tin a Yordamlanni 
Kullanma 

Diziistii bilgisayarmiz yamt vermiyorsa ve normal Windows 
kapatma yordamlanni kullanamiyorsamz, asagidaki acil durum 
yordamlanni verilen sirada uygulamayi deneyin: 

■ Ctrl+alt+delete tus birlesimine basm. Bilgisayan Kapat'i secin. 

■ Giic diigmesini en az 5 saniye basili tutun. 

■ Diziistii bilgisayann harici giic baglantisim kesin ve pil 
paketini cikann. Pil paketini cikarma ve saklama hakkmda 
daha fazla bilgi icin, Hardware Gw/cfe'daki «Battery Packs» 
boliimiine bakm. 



ADIKKAT: Acil durum kapatma yordamlan kaydedilmemi? verilerin 
kaybedilmesine yol acar. 



Giic Seceneklerini Yonetme 

Bircok varsayilan giic ayan, Giic Secenekleri penceresinde 
degistirilebilir. Ornegin, pil paketi diisiik giic durumuna 
geldiginde sesli bir uyan verilmesini saglayabilir veya 
giic diigmesinin varsayilan ayarlanm degistirebilirsiniz. 

Varsayilan olarak, diziistii bilgisayar acikken: 

■ Giic diigmesine kisa siire basilmasi Hazirda Bekletme 
modunu baslatir. 

■ isletim sisteminde «hazirda beklet diigmesi» olarak 
adlandmlan fn+f5 kisayol tuslarma basilmasi, Bekleme 
modunu baslatir. 

■ Ekran diigmesi ekrani kapatir. Ekran diigmesi, ekramn 
kapatilmasiyla etkinlestirilir. (Varsayilan olarak ve ozel 
ayarlan kullamrken diziistii bilgisayar Bekleme 
modundayken ekran acildigmda, ekran diigmesi 
diziistii bilgisayan da acar.) 
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Guc Secenekleri Penceresi'ne Erisme 

Guc Secenekleri penceresine erismek icin, gorev cubugundaki 
Guc Olcer simgesini gift tiklatm veya: 

■ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Ayarlar > Denetim 
Masasi > Giic Secenekleri'ni tiklatm. 

■ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Denetim Masasi > 
Performans ve Bakim > Giic Secenekleri'ni tiklatm. 

Guc Olcer Simgesini Goruntuleme 

Giic Olcer simgesi varsayilan olarak gorev cubugunuzda bulunur. 
Simge, diziistii bilgisayarmizm pille veya harici giic kaynagiyla 
cahstigmi gostermek amaciyla sekil degistirir. Giic Secenekleri 
penceresini goriintiilemek icin simgeyi cift tiklatm. 

Giif Olcer simgesini gorev cubugunda gizlemek veya 
gostermek icin: 

1. Giic Secenekleri Penceresine erisin. 

2. Gelismis sekmesini secin. 

3. Simgeyi her zaman gorev cubugunda goster onay kutusunu 
isaretleyin veya isareti kaldirm. 

4. Tamam diigmesini secin. 



Windows XP'de gorev cubuguna yerlestirdiginiz simgeyi 
goremiyorsamz, simge gizlenmis olabilir. Gizlenmis simgeleri 
goriintiilemek icin oku veya gorev cubugundaki dikey 
cubugu secin ve genisletin. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Guc Duzenini Ayarlama veya Degistirme 

Giic Secenekleri penceresindeki Giic Diizenleri sekmesi sistem 
bilesenlerine giic diizeyleri atar. Diziistii bilgisayara, calisma 
kaynagma bagh olarak (pil veya harici giic) farkli diizenler 
atayabilirsiniz. 

Aynca, belirlediginiz bir zaman araligmdan (zaman asimi) 
sonra Bekleme modunu baslatan ya da ekram veya sabit disk 
surucusiinii kapatan bir giic diizeni belirleyebilirsiniz. 

Giic duzenini ayarlamak icin: 

■ Windows 2000'de: 

1. Giic Secenekleri penceresi > Giic Diizenleri 
sekmesine erisin. 

2. Ekrandaki listelerden secenekleri belirleyin. 

3. Yeni giic duzenini adlandirmak icin Farkli Kaydet'i secin. 

■ Windows XP'de: 

1. Giic Secenekleri penceresi > Giic Diizenleri 
sekmesine erisin. 

2. Degistirmek istediginiz giic duzenini secin ve ekrandaki 
listelerden secenekleri ayarlaym. 

3. Uygula'yi secin. 

Guvenlik Sifresi Kullanma 

Diziistii bilgisayar acildigmda veya Bekleme ya da Hazirda 
Bekletme modundan ciktigmda sifre sormasmi saglayan bir 
guvenlik ozelligi ekleyebilirsiniz. 

Sifre istemini ayarlamak icin Giic Secenekleri penceresindeki > 
Gelismis sekmesine erisin. Bilgisayar Bekleme Modundan 
Ciktigmda Parola Sor onay kutusunu isaretleyin ve Tamam'i 
secin. 

Guvenlik sifreleri kullanma hakkmda daha fazla bilgi icin, 
bu kilavuzdaki «Giivenlik» boliimiine bakm. 
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islemci Performansi Denetimleri 

Bazi diziistii bilgisayar modellerinde, Windows 2000 ve 
Windows XP kullamcimn islemci performansim denetlemesini 
olanakh kilan yazilimlan destekler. Merkezi islem birimi (CPU) 
hizi, en iyi performansi saglayacak veya en iyi giic tasarrufunu 
yapacak sekilde ayarlanabilir. 

Ornegin, giic kaynagi harici giicten pil giiciine degistirildiginde 
veya diziistii bilgisayar kullammi etkin ve bosta modlan arasmda 
degistiginde, yazihm, islemci hizmda otomatik bir degisiklik 
yapacak sekilde tetiklenebilir. 

islemci performansi denetimleri isletim sistemine bagli olarak 
farkhlik gosterebilir. 

Windows 2000 islemci Denetimleri 

SpeedStep teknolojisine sahip Intel Mobile islemci iceren 
Windows 2000 diziistii bilgisayarlar, kullamcimn islemci hizim 
ayarlamasma olanak tamr. Intel SpeedStep teknolojisi, isletim 
sistemi iizerinden kullamlabilen giic yonetimi ayarlarmdan 
bagimsiz olarak cahsir. SpeedStep'i ayn yiiklemelisiniz. 

Intel SpeedStep'i Yiikleme (Windows 2000) 

Intel SpeedStep teknolojisini yiiklemek icin sirasiyla Baslat > 
Programlar > Software Setup'i secin. 

Kurulum sihirbazi yiiklenir ve kullamlabilir uygulamalann listesi 
goriintiilenir. Intel SpeedStep'i sefin, ardmdan ekranda 
goriintiilenen yonergeleri uygulaym. Yiikleme islemi 
tamamlandigmda, sizden diziistii bilgisayan yeniden 
baslatmamz istenir. 

SpeedStep'i yiikledikten sonra, Giic Secenekleri penceresine 
bir sekme ve gorev cubuguna bir simge eklenir ve SpeedStep 
otomatik olarak etkinlestirilir. 

Varsayilan SpeedStep ayarlan harici giic icin En Yiiksek 
Performans ve pil giicii icin En iyi Pil Kullammi modu olacaktir. 
Her ayarla ilgili ayrmtih bilgi icin, bu boliimdeki «Performans 
Modu Secme (Windows 2000)» basligina bakm. 



Yaztlim Kilavuzu 



2-13 



Yiikleme isleminden sonra yardimci programa erismek icin, 
gorev cubugundaki SpeedStep simgesini seem veya Baslat > 
Ayarlar > Denetim Masasi > Giic Secenekleri > Intel SpeedStep 
teknolojisi sekmesini tiklatm. 

Gorev cubugundaki SpeedStep simgesi etkin olan SpeedStep 
modunu gosterir. Gecerli performans modunu goriintulemek icin 
fare isaretcisini simgenin iizerinde birakm. Performans modunu 
degistirmek icin simgeyi sag tiklatm. 

Performans Modu Secme (Windows 2000) 

SpeedStep teknolojisi, onceden ayarh 3 performans modu sunar: 

■ En Yiiksek Performans modu-islemci en yiiksek 
performansi saglamak icin tarn hizda calisir. 

■ Otomatik mod-diziistii bilgisayar kullamlirken islemci 
hizi artar ve diziistii bilgisayar kullamlmadigmda islemci 
hizi azahr. 

■ En iyi PU Kullammi modu-islemci giic tasarrufu ve 
performans arasmda en iyi dengeyi saglamak icin daha 
yavas hizda calisir. 

Diziistii bilgisayar, harici giif veya pille calisirken performans 
modlanndan herhangi biriyle cahsabilir. 

SpeedStep Tercihlerini Ayarlama 
(Windows 2000) 

SpeedStep ayarlanna SpeedStep penceresi veya SpeedStep 
simgesinden erisilebilir. Computer Setup yardimci programiyla 
SpeedStep etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir. 



SpeedStep penceresine ve simgesine erisilemiyorsa, bunlar 
Computer Setup 'tan etkinlestirilebilir. Pencere simgesini ve diger 
ayarlari etkinlestirmek icin, bu boliimiin ilerisinde yer alan 
«SpeedStep'i Computer Setup'ta Etkinlestirme (Windows 2000)» 
basligma bakm. 
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SpeedStep Penceresini Kullanma 
(Windows 2000) 

SpeedStep penceresini Windows 2000'de acmak icin, Baslat > 
Ayarlar > Denetim Masasi > Giic Secenekleri > Intel SpeedStep 
teknolojisi sekmesini secin. Ardmdan, asagidaki tabloya gore 
tercihlerinizi ayarlaym. 



Tercih 



Dizustu bilgisayar pil gucuyle 
galisirken uygulanacak 
performans modunu atama 



Dizustu bilgisayar harici gugle 
galisirken uygulanacak 
performans modunu atama 



Dizustu bilgisayari, giic kaynagi 
degistiginde bile ayni performans 
modunda kalacak bicimde 
ayarlama 

Gorev gubugundan SpeedStep 
simgesini kaldirma 



Yordam 



Running on Batteries 
(Pil ile Cahsirken) listesinden 
performans modunu secin ve Ok 
(Tamam) segenegini tiklatm. 

Once Plugged In (AC Gucuyle 
Calisirken) listesinden bir 
performans modu segin, 
ardmdan OK dugmesini tiklatm. 

Running on Batteries ve 
Plugged In listelerinden ayni 
performans modunu secin, 
sonra OK dugmesini tiklatm. 

1. Simgeyi Gorev 
Cubugundan Kaldir onay 
kutusunu isaretleyin. 

2. Gelismis penceresinde 
Tamam'i secin. 

3. Ana SpeedStep 
penceresinde Tamam'i 
veya Uygula'yi segin. 



Yaztlim Kilavuzu 
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SpeedStep'i Computer Setup'ta Etkinlestirme 
(Windows 2000) 

Windows'a ait olmayan bir yardimci program olan 
Computer Setup, SpeedStep'i etkinlestirme veya devre disi 
birakma ayarlan icerir. Computer Setup hakkmda daha fazla 
bilgi icin, bu kilavuzda ((Computer Setup» bolumiine bakm. 

Computer Setup 'taki SpeedStep ayarlarma erisme: 

1. Bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak Computer Setup 
programmi acm. Ekramn sol alt kosesinde F10 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanh Kur) mesaji goruntiilenirken f10 
tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinti yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

2. Advanced > Device Options'i (Gelismis Aygit Secenekleri) 
secmek icin ok tuslanm kullamn. Intel SpeedStep 
Technology altmda: 

□ SpeedStep penceresindeki tiim SpeedStep ayarlarmi 
etkinlestirmek icin Automatic (Otomatik) secenegini 
belirleyin. 

□ Diziistii bilgisayan Battery Optimized modunda cahsmak 
iizere ayarlamak ve SpeedStep penceresindeki tiim 
SpeedStep ayarlarmi devre disi birakmak icin, Disable 
(Devre Disi Birak) secenegini secin. 

3. Tercihlerinizi kaydedin. Dosya > Degisiklikleri Kaydet ve 
Cik secenegini secmek icin ok tuslanm kullamn, ardmdan 
ekranda goriintiilenen yonergeleri uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin durumda olur. 

Windows XP islemci Denetimleri 

Windows XP isletim sisteminde, islemci performansi denetimleri 
isletim sistemine dahildir ve Giic Secenekleri penceresinden 
yonetilir. 
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XP if lemci Denetimleri'ne Erisme: 

Windows XP'de islemci performansi denetimlerine erismek icin, 
Baslat > Denetim Masasi > Performans ve Bakim > Giic 
Secenekleri > Giic Diizenleri sekmesini secin. 

Sectiginiz giiQ diizeni, islemcinin diziistii bilgisayar harici giice 
bagli oldugunda veya pil giiciiyle cahsirken nasil cahsacagim 
belirler. Harici giic veya pil giicii icin her giic diizeni belirli 
bir islemci durumunu ayarlar. 

Diziistii bilgisayarm giic kaynagma bagli olarak (harici giic 
veya pil giicii), farkh durumlar kullanilabilir. Giic diizeni 
ayarlandigmda, diziistii bilgisayanmzm islemcisinin 
performansim denetlemek icin baska hicbir miidahale gerekmez. 



Guq DiizGni 


Harici Giic 
Kullanirken islemci 
Performansi 


Pil Giicii Kullanirken 
islemci Performansi 


t \ / /llfl MlOIC 1 ! 

tv/wTis iviasasi 


ner zaman en 
yuksek performans 
durumunda galisir. 


renormans uurumu uru 
talebine gore belirlenir. 


Tasinabilir/ 
Dizustu 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


Performans durumu CPU 
talebine gore belirlenir. 


Sunu 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


En du§uk performans 
duzeyinden baslayip, pil 
desarj oldukca dogrusal 
performans indirgemesini 
(kronometre simrlamasi) 
kullanir. 


Her Zaman 
Agik 


Her zaman en 
yuksek performans 
durumunda calisir. 


Her zaman en yuksek 
performans durumunda 
galisir. 


En Az Guc 
Yonetimi 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


Performans durumu CPU 
talebine gore belirlenir. 


Max Battery 


Performans durumu 
CPU talebine gore 
belirlenir. 


En diisuk performans 
duzeyinden baslayip, pil 
desarj oldukca dogrusal 



performans indirgemesini 
(kronometre simrlamasi) 
kullanir. 
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2-17 



3 



Guvenlik 



Guvenlik Ozelliklerine Hizh Basvuru 



Giivenlik cozumlerinin amaci caydinci olmaktir. Bu coziimler 
^ :5 ^ iiriinun hatali kullamlmasmi veya calrnmasim engellemez. 



Windows isletim sistemi guvenlik onlemlerinin yam sira, diziistii 
bilgisayar bircogu Computer Setup 'ta yapilandmlabilen asagidaki 
guvenlik ozelliklerini saglar. Daha fazla bilgi icin, bu kilavuzun 
«Computer Setup» boliimune bakm. 



A§agidakine Karsi 




Korumak igin 


Bu Guvenlik Ozelligini Kullanin 


Dizustu bilgisayarm izinsiz 


Acilis sifresi 


kullanimi 




Computer Setup yardimci 


HP Yonetici sifresi 


programma izinsiz 




erisim (f10) 




Sabit disk suruciisunun 


Sumcu Kilidi 


icerigine izinsiz erisim 





(Devami) 



Yazilim Kilavuzu 
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Guvenlik 



Asagidakine Kar§i 

Korumak igin Bu Guvenlik Ozelligini Kullanm 

Windows kullanici hesabina istege Bagli Akilli Kartlar 
izinsiz erisim Etkinlestirilmis bir Akilli Kart, Windows 

Kullanicisi ve Windows Yonetici 
sifrelerini saklayabilir; dolayisiyla hem 
sifrenin hem de Akilli Kart'm hesaba 
erismesi gerekir. 

<^ Bu ozellikyalnizca belirli Akilli Kart 
Okuyucularmda desteklenir. Akilli 
Kartlar hakkmda daha fazla bilgi 
igin, bu boliimun devaminda yer 
alan «Akilh Kart Okuyucusu'nu 
Kullanma» bashgina bakin. 

Verilere izinsiz erisim Katistinlmis Guvenlik Yongasi 

<^ Bu ozellik yalnizca bazi dizustu 
bilgisayar modellerinde bulunur. 
Daha fazla bilgi igin, bu yongayi 
igeren dizustu bilgisayarlarla 
birlikte verilen HP ProtectTools 
Embedded Security Getting 
Started kilavuzuna bakin. 

islemci seri numarasma Computer Setup'taki sistem bilgilerini 

ve diger sistem kimligi koruyan HP Yonetici sifresi 

bilgilerine izinsiz erisim 

Dizustu bilgisayarin Guvenlik kablosu yuvasi (istege bagli 

izinsiz almmasi kablo kilidiyle kullanilir) 

Guvenlik kablosu yuvasi hakkmda 
daha fazla bilgi almak igin, 
Documentation Library CD'sindeki 
Hardware Guide (Donanim Kilavuzu), 
«External Devices» (Harici Aygitlar) 
bolumune bakin. 
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Giivenlik 



Computer Setup Yardimci 
Programinda Giivenlik Tercihlerini 
Ayarlama 

Giivenlik tercihlerinin cogu Computer Setup yardimci 
programinda ayarlamr. Computer Setup, Windows tabanli 
olmayan bir yardimci programdir ve bu nedenle diziistii 
bilgisayarmizm isaret aygitlarmi desteklemez. Computer Setup'i 
kullamrken, gezinmek ve secim yapmak icin diziistii 
bilgisayarmizdaki tuslan kullanmalismiz. 

Ayrmtili bilgi icin, bu kilavuzdaki ((Computer Setup» 
boliimiine bakm. 



Sifre Kullanimi 

Giivenlik ozelliklerinin cogu sifre kullamr. Sifre ayarladigmizda, 
sifreyi bir kagida yazm ve diziistii bilgisayanmzdan uzak, giivenli 
bir yerde saklaym. 

■ Acilis sifrenizi veya HP Yonetici sifrenizi unutursamz, 
yetkili servis saglayicisi diziistii bilgisayanmzi sifirlamadan 
bilgisayanmzi baslatamaz veya Hazirda Bekletme modundan 
calismaya baslayamazsimz. Yetkili servis saglayicisiyla 
baglanti kurmak icin, diziistii bilgisayarla birlikte verilen 
Worldwide Telephone Numbers (Tuva Diinyadaki Telefon 
Numaralan) kitapcigma bakm. 

■ Siiriicii Kilidi kullamci sifrenizi unuttuysamz, ancak Siiriicii 
Kilidi ana sifrenizi biliyorsaniz, siiriiciiden Siiriicii Kilidi 
korumasmi kaldrrabilirsiniz. Yonergeler ifin, bu boliimdeki 
((Siiriicii Kilidini Anlama» konusuna bakm. 



DIKKAT: Hem Surticu Kilidi kullamci ^ifresini, hem de Suructi Kilidi 
ana ^ifresini unutursamz, sabit surticu kalici olarak kilitlenir ve artik 
kullamlamaz. 



Yazilim Kilavuzu 
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HP ve Windows Sifrelerini Kullanma 

HP giivenlik ozellikleri ve Windows isletim sisteminin giivenlik 
ozellikleri birbirinden bagimsiz cahsir. Ornegin, Computer Setup 
programmda devre disi birakilan bir aygit Windows'ta 
etkinlestirilemez . 



HP ve Windows sifreleri de birbirinden bagimsizdir. Asagidaki 
tabloda HP ve Windows tarafmdan kullamlan farkh sifreler 
listelenerek islevleri aciklanmaktadir. 



HP §ifreleri* 


l§lev 


HP Yonetici §ifresi 


Computer Setup'a eri§mek 




igin kullanilir. 


AqiIi§ §ifresi 


AqiIi§ sirasmda dizustu bilgisayara 




eri§mek igin kullanilir. 


Surucu Kilidi kullanici §ifresi 


Gunluk kullanicmm acili§ sirasmda 




Surucu Kilidi tarafmdan korunan 




suruculere eri§mesi igin kullanilir. 


Surucu Kilidi ana §ifresi 


HP yoneticisi tarafmdan Surucu Kilidi 




ile korunan suruculere erismek ve 




suriicuden Surucu Kilidi korumasmi 




kaldirmak igin kullanilir. 



Akilli Kart sifresi Windows Yonetici ve Kullanici 

sifrelerini saklar ve dizustu 
bilgisayarlarda agihs sirasmda 
Windows'a erismek igin kullanilir. 



Agilis ve HP yonetici sifreleri, 
Akilli Kart Okuyucusu bu islevi 
destekliyorsa Akilli Kartlarda 
saklanabilir. 



*HP Sifreleri Computer Setup'ta etkinlestirilmelidir. Daha fazla bilgi 
igin, bu kilavuzun «Computer Setup» bolumune bakm. 

(Devami) 
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Windows sifreleri 


Yonetici sifresi 


Windows acihs sirasinda sifre soracak 




sekilde yapilandinlmissa, dizustu 




bilgisayara Windows Yoneticisi olarak 




oturum agmak amaciyla kullanilir. 


Kullanici sifresi 


Windows acihs sirasinda sifre soracak 
sekilde yapilandinlmissa, dizustu 
bilgisayara kullanici olarak oturum 
agmak amaciyla kullanilir. 



HP ve Windows Sifre Yonergeleri 

HP ve Windows sifreleri kendi aralannda degistirilemez. Aynca, 
HP sifresi komut isteminde HP sifresi ve Windows sifresi komut 
isteminde Windows sifresi kullanmahsmiz. Ornegin: 

■ Acihs sifresi ayarlanmissa, dizustu bilgisayar baslatihrken 
veya Hazirda Bekletme modundan cahsmaya baslarken acihs 
sifresinin (Windows sifresi degil) girilmesi gerekir. 

■ Windows'u Bekleme modundan cahsmaya devam etmeden 
once sifre isteyecek sekilde ayarlarsamz, Bekleme modundan 
cahsmaya baslamak icin Windows sifresi (acihs sifresi degil) 
girilmesi gerekir. 

Asagidaki noktalar dikkate almarak bir HP sifresinde kullamlan 
sozciik veya harf grubu, rakamlar ya da egik cizgiler baska bir HP 
sifresi veya Windows sifresi icin de kullamlabilir: 

■ HP sifreleri en cok 32 karakter uzunlugunda harf ve sayi 
birlesimlerinden olusabilir ve buyuk/kiicuk harf duyarh 
degildir. 

■ HP sifresinin aym tiir tuslarla ayarlanmasi ve girilmesi 
gerekir. Ornegin, klavyenin sayi tuslanyla ayarlanmis HP 
sifresi, katistmlmis sayisal tus takimmm sayi tuslanyla 
girildiginde tamnmayacaktir. (Katistinlmis sayisal tus 
takimiyla ilgili bilgi icin, Documentation Library CD'sinin 
Hardware Guide bashgi altmdaki ((Pointing Devices and 
Keyboard)) (isaret Aygitlan ve Klavye) boliimiine bakm.) 



Yaztlim Kilavuzu 
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Acihs Sifresini Anlama 

Acihs sifresi diziistii bilgisayann izinsiz kullamlmasmi order. 
Ayarlanmissa, acihs sifresi diziistii bilgisayar her acildigmda 
veya yeniden baslatildiginda girilmelidir. Acihs sifresi: 

■ Sifre ayarlamrken, girilirken, degistirilirken veya silinirken 
gOTuntiilenmez. 

■ Aym tuslarla ayarlanmali ve girilmelidir. Ornegin klavyenin 
sayi tuslan kullamlarak ayarlanan acihs sifresi, tus takimmm 
sayi tuslanyla girildiginde tanmmayacaktir. 

■ Sifre en cok 32 harf ve sayi birlesimlerinden olusabilir 
ve biiyiik/kiicuk harf duyarh degildir. 

Acihs Sifresini Ayarlama 

A51I1S sifresi Computer Setup programmda ayarlamr, degistirilir 
veya silinir. Sifreyi yonetmek ifin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak Computer 
Setup programim acm. Ekramn sol alt kosesinde F10 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanh Kur) mesaji goriintiilenirken f10 
tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

2. Sirasiyla Security (Guvenlik) > Power-On Password'ii 
(Afilis Sifresi) secmek icin ok tuslanm kullanm ve sonra Enter 
tusuna basm. Ardmdan: 

□ Acihs sifresi ayarlamak icin once New Password (Yeni 
Sifre) alanma, sonra da Verify New Password (Yeni 
Sifreyi Dogrula) alanma sifreyi yazm ve f10 tusuna basm. 

□ Acihs sifresini degistirmek icin, once Old Password 
(Eski Sifre) alanma gecerli sifreyi yazm, ardmdan New 
Password ve Verify New Password alanlarma yeni sifreyi 
yazip MO tusuna basin. 

□ Acihs sifresini silmek icin, Old Password alanma gecerli 
sifreyi yazip f10 tusuna basin. 
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3. Tercihlerinizi kaydetmek icin, ok tuslanm kullanarak File 
(Dosya) > Save Changes and Exit (Degisiklikleri Kaydet 
ve Cik) seceneklerini tiklatm ve ekranda goriintiilenen 
yonergeleri uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildiginda etkin duruma gelir. 

Acihs Sifreleri Girme 

Acihs sifresi komut istemine sifrenizi yazm ve Enter tusuna basm. 
Sifre girerken arka arkaya 3 kez hatali giris yaparsamz, diziistii 
bilgisayanmzi yeniden baslatmali ve sifre girisini yeniden 
denemelisiniz. 

HP Yonetici Sifresini Anlama 

HP Yonetici sifresi, Computer Setup yardimci programmdaki 
yapilandirma ayarlarim ve sistem kimlik bilgilerini korur. 
Ayarlandiktan sonra, Computer Setup yardimci programma 
erismek icin bu sifrenin girilmesi gerekir. HP Yonetici sifresi: 

■ Her iki sifrede de aym sozciik veya harf grubu, rakamlar 
ya da egik cizgiler kullamlabilmesine ragmen Windows 
Yonetici sifresinin yerine kullamlamaz. 

■ Sifre ayarlamrken, girilirken, degistirilirken veya silinirken 
goriintiilenmez. 

■ Aym tuslarla ayarlanmali ve girilmelidir. Ornegin klavyenin 
sayi tuslanyla ayarlanmis HP Yonetici sifresi, katistinlmis 
sayisal tus takimmm sayi tuslanyla girerseniz 
tamnmayacaktir. 

■ En cok 32 karakter uzunlugunda harf ve sayi birlesimlerinden 
olusabilir ve buyiik/kuciik harf duyarh degildir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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HP Yonetici Sifrelerini Ayarlama 

HP Yonetici sifresi, Computer Setup programmed ayarlamr, 
degistirilir veya silinir. Sifreyi yonetmek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak Computer 
Setup programmi acm. Ekramn sol alt kosesinde F10 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanli Kur) mesaji goriintiilenirken f10 
tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

2. Security (Guvenlik) meniisii > Administrator Password 
(Yonetici Sifresi) secenegini belirlemek icin ok tuslanm 
kullamn ve Enter tusuna basm. Ardmdan: 

□ HP Yonetici sifresi ayarlamak icin, New Password ve 
Verify New Password alanlarma sifrenizi yazm ve sonra 
f10 tusuna basin. 

□ HP Yonetici sifresini degistirmek icin, Old Password 
alanma gecerli sifrenizi, New Password ve Verify New 
Password alanlarma yeni sifrenizi yazm ve f10 tusuna 
basm. 

□ HP Yonetici sifresini silmek icin Old Password alanma 
gecerli sifrenizi yazm, sonra flO tusuna basm. 

3. Tercihlerinizi kaydedip Computer Setup yardimci 
programmdan cikmak istiyorsamz, File > Save Changes 
and Exit secenegini belirlemek icin ok tuslanm kullamn, 
sonra ekranda goriintiilenen yonergeleri uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve 
diziistii bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin hale gelir. 
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HP Yonetici Sifrelerini Girme 

Computer Setup sifre isteminde, Yonetici sifrenizi (ayarlama 
sirasmda kullandigmiz tus tipini kullanarak) yazip, Enter tusuna 
basm. HP Yonetici sifresini art arda 3 defa hatali girerseniz, 
diziistii bilgisayarimzi yeniden baslatmah ve tekrar 
denemelisiniz. 



Surucu Kilidini Anlama 



ADIKKAT: Hem Surucu Kilidi kullanici sifresini, hem de Surucu Kilidi ana 
§ifresini unutursaniz, sabit surucu kalia olarak kullanilamaz duruma gelir. 



Surucu Kilidi, bir sabit suruciiniin icindekilere yetkisiz erisimi 
engeller. Siiriicuye Surucu Kilidi korumasi uygulandiginda, 
siiriiciiye erismek icin sifre girilmelidir. Surucu Kilidi sifreleri 
tarafmdan erisilebilmesi icin surucu, Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisma veya harici MultiBay'e degil diziistii bilgisayara 
takilmahdir. 

Surucu Kilidi bir kullanici sifresi ve ana sifre icerir: 

■ Surucu Kilidi tarafmdan korunan bir sabit diske hem 
kullanici sifresiyle hem de ana sifreyle erisilebilir. 

■ Kullanici sifresini veya ana sifreyi yalmzca, siiriiciiden 
Surucu Kilidi korumasim kaldirarak silebilirsiniz. Surucu 
Kilidi korumasi siiriiciiden yalmzca ana sifreyle kaldirilabilir. 

■ Kullanici sifresinin sahibi, korumah sabit disk suriiciisiinu 
her gun kullanan kisi olmalidir. Ana sifrenin sahibi sistem 
yoneticisi veya giinliik kullanici olabilir. 

■ Kullanici sifresi ve ana sifre aym sozciik olabilir. 



©x^ Diziistii bilgisayarimzi Surucu Kilidi ile korunan sabit disk 
siiriiciisunden baslatirsaniz ve acilis ile Surucu Kilidi sifreniz 
aymysa, hem acilis sifresi, hem de Surucu Kilidi sifresi yerine, 
yalmzca acilis sifresini girmeniz istenir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Surucu Kilidi Sifresi Ayarlama 



ADIKKAT: Hem Surucu Kilidi kullanici ^ifresini, hem de Surucu Kilidi ana 
sifresini unutursaniz, sabit surucij kalia olarak kullanilamaz duruma gelir. 



ADIKKAT: Dizustu bilgisayann ve sabit siirucunun zarar gormemesi ve 
calismanizm kaybolmamasi icin, birincil sabit surijcuyij takmadan veya 
gkarmadan once dizijstij bilgisayan kapatm. (Birincil sabit surucij, sabit 
surucij yuvasmda kullanilan herhangi bir sabit surucu olabilir.) 



Computer Setup yardimci programmdaki Surucu Kilidi 
ayarlarma erismek icin, dizustu bilgisayan kapatip acmaniz 
gerekir. Computer Setup yardimci programim Windows'u 
yeniden baslatarak acarsamz, Surucu Kilidi ayarlarma erisilemez. 

1. Dizustu bilgisayann Hazirda Bekletme modunda degil de, 
kapali oldugunu emin olmak icin giic diigmesine basm. 
Calismaniz ekranda goriintiilenirse, dizustu bilgisayan 
kapatm. 

2. Sabit siiruciiyu dizustu bilgisayarmiza takm (istege bagli 
Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na veya harici MultiBay'e 
takmaym). 

3. Bilgisayan acarak (yeniden baslatarak degil) Computer Setup 
programim acm. Ekramn sol alt kosesinde F10 = ROM Based 
Setup (ROM Tabanli Kur) mesaji goriintiilenirken f10 tusuna 
basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

4. Sirasiyla Security > DriveLock passwords (Surucu Kilidi 
sifreleri) seceneklerini belirlemek ifin ok tuslanm kullamn, 
ardmdan Enter tusuna basm. 

5. Sabit siiriicunun konumunu secin, sonra MO tusuna basm. 

6. Protection (Koruma) alanim Enable (Etkinlestir) 
olarak ayarlaym. 

7. Uyanyi okuyun. Devam etmek icin MO tusuna basm. 
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8. New Password ve Verify New Password alanlarma kullamci 
sifrenizi yazm, sonra f10. tusuna basm. 

9. New Password ve Verify New Password alanlarma ana 
sifrenizi yazm, sonra f10. tusuna basin. 

10. Sectiginiz siiriicude Siiriicii Kilidi korumasim onaylamak 
icin, onay alanma «DriveLock» yazm ve f10 tusuna basm. 

1 1 . Siiriicii Kilidi ayarlanmzi kaydetmek icin, File > Save 
Changes and Exit secenegini belirleyin ve ekranda 
goriintiilenen yonergeleri uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlanir 
ve diziistii bilgisayar yeniden baslatildiginda etkin 
durumda olur. 

Surucu Kilidi Sifreleri Girme 

1 . Suriicuniin diziistii bilgisayanmza takili olmasma dikkat edin 
(istege bagh Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na veya harici 
MultiBay'e takili olmamalidir). 

2. Surucu Kilidi sifresi istendiginde (sifreyi ayarlamak icin 
kullandigimz tus tipini kullanarak) kullamci sifresini 
veya ana sifreyi yazip Enter tusuna basm. 

3. Sifreyi 2 kez yanks girerseniz, diziistii bilgisayan yeniden 
baslatip tekrar denemeniz gerekir. 

Surucu Kilidi Sifrelerini Degistirme 

A DIKKAT: Dizustti bilgisaycmn ve sabit stirucunun zarar gormemesi ve 
qali5manizin kaybolmamasi iqin, birincil sabit surucijyu takmadan veya 
gkarmadan once diztistu bilgisayan kapatin. (Birincil sabit surucu, sabit 
surucu yuvasmda kullanilan herhangi bir sabit surucu olabilir.) 

Computer Setup yardimci programmdaki Surucu Kilidi 
ayarlarma erismek icin, diziistii bilgisayan kapatip acmalisimz. 
Windows'u yeniden baslattiktan sonra Computer Setup'i 
acarsamz, Surucu Kilidi ayarlarma erisilemez. 



Yaztlim Kilavuzu 
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1 . Diziistii bilgisayarm kapah veya Hazirda Bekletme modunda 
olmadigindan emin olmak icin giic diigmesine basm. 
Calismamz ekranda goriintiilenirse, diziistii bilgisayan 
kapatm. 

2. Sabit siiriiciiniin diziistii bilgisayanmza takih olmasma dikkat 
edin (istege bagh Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na veya 
harici MultiBay'e takih olmamahdir). 

3. Bilgisayan acarak (yeniden baslatarak degil) Computer Setup 
programim acm. Ekramn sol alt kosesinde F10 = ROM Based 
Setup mesaji goriintiilenirken f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

4. Security > DriveLock passwords secenegini belirlemek 
ifin ok tuslarim kullamn ve Enter tusuna basm. 

5. Sabit siiriiciiniin konumunu secmek icin once ok tuslarim 
kullamn, ardmdan f 1 0 tusuna basm. 

6. Degistirmek istediginiz sifrenin alanim secmek icin ok 
tuslarim kullamn, Old Password alanma gecerli sifrenizi, 
New Password ve Verify New Password alanlarma yeni 
sifreyi yazm ve f 10 tusuna basm. 

7. Tercihlerinizi kaydetmek icin, ok tuslarim kullanarak File > 
Save Changes and Exit secenegini isaretleyin ve ekranda 
goriintiilenen yonergeleri uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlanir 
ve diziistii bilgisayar yeniden baslatildiginda etkin 
duruma gelir. 
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Suriicu Kilidi Korumasini Kaldirma 

Computer Setup yardimci programmdaki Siiriicii Kilidi 
ayarlanna erismek icin, diziistii bilgisayan kapatip acmamz 
gerekir. Computer Setup yardimci programim Windows 'u 
yeniden baslatarak acarsamz, Siiriicii Kilidi ayarlanna erisilemez. 

1 . Diziistii bilgisayarm kapali veya Hazirda Bekletme modunda 
olmadigmdan emin olmak icin giic diigmesine basm. 
Calismaniz ekranda goriintiilenirse, diziistii bilgisayan 
kapatm. 

2. Sabit siiruciiniin diziistii bilgisayarmiza takih olmasma dikkat 
edin (istege bagli Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na veya 
harici MultiBay'e takih olmamalidir). 

3. Bilgisayan acarak (yeniden baslatarak degil) Computer Setup 
programim acm. Ekramn sol alt kosesinde F10 = ROM Based 
Setup mesaji goriintiilenirken f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

4. Security > DriveLock passwords secenegini belirlemek icin 
ok tuslanm kullamn, ardmdan Enter tusuna basm. 

5. Sabit siiruciiniin konumunu secmek icin ok tuslanm kullamn 
ve sonra f 1 0 tusuna basm. 

6. Protection alamndaki ayan Disable (Devre Disi) olarak 
degistirin ve f10 tusuna basm. 

7. Ana sifrenizi Old Password alanma yazip f10 tusuna basm. 

8. Tercihlerinizi kaydetmek icin, ok tuslanm kullanarak File > 
Save Changes and Exit secenegini isaretleyin ve ekranda 
goriintiilenen yonergeleri uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlanir 
ve diziistii bilgisayar yeniden baslatildiginda etkin 
duruma gelir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Aygiti Devre Disi Birakma 

Computer Setup yardimci programmm Device Security (Aygit 
Giivenligi) meniisunden, bircok baglanti noktasmi ve suriicuyii 
tamamen veya kismi olarak devre disi birakabilirsiniz. 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak Computer 
Setup programmi acm. Ekranm sol alt kosesinde F10 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanh Kurulum) mesaji 
goruntiilenirken f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

2. Security > Device Security seceneklerini belirleyip, 
tercihlerinizi girin. 

3. Tercihlerinizi dogrulamak icin f10 tusuna basm. 

4. Tercihlerinizi kaydetmek icin File > Save Changes and Exit 
seceneklerini belirleyin ve ekranda gorimtiilenen yonergeleri 
uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve diziistii 
bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin durumda olur. 

HP ProtectTools Embedded Security 
Manager 1 ! Kullanma 

HP ProtectTools Embedded Security Manager, bazi modellerde 
bulunan istege bagh Katistmlmis Guvenlik Yongasi'na iliskin 
ayarlan yapilandirabilmenizi saglayan arabirimdir. 

HP ProtectTools Embedded Security Manager'i kullanabilmek 
icin, ilk olarak Katistmlmis Guvenlik Yongasi etkinlestirilmeli ve 
uygun yazilim ve siiriiculer yiiklenmelidir. Yazihmi ve suriiciileri 
yiikleme, Katistmlmis Guvenlik Yongasi'm etkinlestirme ve 
Katistmlmis Guvenlik kullammi hakkmda bilgi icin, Katistmlmis 
Guvenlik Yongasi'm iceren diziistii bilgisayarlarla birlikte verilen 
HP ProtectTools Embedded Security Getting Started kilavuzuna 
basvurun. (Bu kilavuz tiim dillerde sunulmamaktadir.) 
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Yazilim Kilavuzu 



Cuvenlik 



Sistem Bilgilerini Kullanma 



Sistem bilgileri, diziistii bilgisayarmiz ile pil paketi hakkmda 
aynntili bilgiler verir. Asagidaki boliimde, diger kullamcilann 
sistem bilgilerini goruntulemesinin nasil onlenecegi ve sistem 
bilgileri seceneklerinin Computer Setup'ta nasil yapilandinlacagi 
aciklanmaktadir. 

Sistem Bilgileri secenekleri asagidakileri yapmamza olanak verir: 

■ Diziistii bilgisayar seri numarasmi, malzeme ve miilkiyet 
etiketlerini goriintuleme veya girme. 

■ Pil paketinin seri numarasmi goriintiileme. 

(5^. Bu bilgiye izinsiz erisimi onlemek icin, HP Yonetici sifresi 
olusturmalismiz. Yonergeler icin, bu boliimdeki «HP Yonetici 
Sifrelerini Ayarlama» konusuna bakm. 



Sistem Bilgileri Seceneklerini Ayarlama 

1 . Computer Setup yardimci programim acmak icin bilgisayan 
acip yeniden baslatm. Ekramn sol alt kosesinde F 1 0 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanh Kurulum) mesaji 
goriintiilenirken f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

2. Asagidaki yonergeleri uygulayarak tercihlermize erisin veya 
tercihlerinizi ayarlaym: 

□ Genel sistem bilgilerini goriintiilemek icin File 
meniisiindeki > System Information'i (Sistem Bilgileri) 
secin. 

□ Sistem bilesenlerinin kimlik degerlerini goriintiilemek 
veya girmek icin, Security meniisii > System IDs 
(Sistem Kimlikleri) secenegini belirleyin. 



Yazilim Kilavuzu 
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Guvenlik 



3. Bilgileri veya tercihlerinizi onaylamak icin f 1 0 tusuna basm. 

4. Bilgileri veya tercihlerinizi kaydetmek icin, ok tuslarim 
kullanarak File > Save Changes and Exit secenegini 
belirleyin ve ekranda goriintiilenen yonergeleri izleyin. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr ve 
diziistii bilgisayar yeniden baslatildiginda etkin duruma gelir. 

Akilh Kart Okuyucusu nu Kullanma 

Bazi diziistii bilgisayar modellerinde katistirilmis Akilh Kart 
Okuyucusu bulunur. Bu modellerde Akilh Kart Okuyucunuzun 
siiruciisii onceden yiiklenmistir. Siiriicuyii yiiklemek icin hicbir 
islem yapmaniz gerekmez. 

Akilh Kart Okuyucusu, Windows 2000 ve Windows XP 
Professional isletim sistemleriyle cahsacak sekilde tasarlanan ve 
sektorde standart olarak kabul edilen Akilh Kartlar'la kullamhr. 

Akilh Kartlar, cesitli iiretici ve servis saglayicilan tarafmdan 
sunulmaktadir. Akilh Kartlar, Windows kullamci hesabim 
koruma ve cevrimici islemlerin giivenligini saglama gibi islevler 
saglayabilir. Kart ozellikleri, kullanilmakta olan Akilh Kart 
uygulamasmm yam sira Akilh Kart'm kendisine de baghdir. 

Aynca, Akilh Kart Okuyucusu'na sahip kisisel dijital sertifika da 
kullanabilirsiniz. Bunu yapmak icin, satin aldigimz kisisel dijital 
sertifikanm ve yazihmm Microsoft PC/SC Akilh Kart 
standardiyla uyumlu oldugundan emin olun. 
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Cuvenlik 



Akilh Kart Okuyucunuzu Koruma 

HP ProtectTools Smart Card Manager yardimci programi Akilh 
Kart Okuyucunuzu korumak icin bazi diziistii bilgisayarlarla 
kullamlabilir. Bu yardimci program Akilh Kartmiza ve Akilh 
Kart Okuyucunuza izinsiz erisimi kisitlayabilmenize olanak tamr. 
Bu yardimci programi yiiklemek ve ProtectTools hakkmda daha 
fazla bilgi almak icin, http://www.hp.com/products/security adresindeki 
HP Web sitesini ziyaret edin. 

HP ProtectTools Smart Card Manager'i kullanmayla ilgili 
yonergeler icin, bu yardimci programdaki Yardim meniisune 
bakm. Bu yardimci program ve Web sitesi yalmzca Ingilizce 
dilinde kullamlabilir. 



Yazilim Kilavuzu 
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4 



Optik Disk Surucusu Yazihmi 



CD'leri ve DVD'leri Kullanma 

Bu boliimde, bazi diziistii bilgisayarlara onyiiklemesi yapilmis veya 
onceden yuklenmis yazihmi kullanarak CD calma ve DVD oynatma 
islemlerinin gerceklestirilmesine iliskin esaslar aciklanmaktadir. 
Bu yazihm MultiBay'de optik disk suruculerini, istege bagli harici 
MultiBay'i ve yerlesik MultiBay'i olan istege bagli Gelismis 
Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'm desteklemektedir. 

Oynatma veya Calmayi Koruma 



ADIKKAT: (^oklu ortam uygulamalarmi qal^tirirken bir aygiti takmaym 
veya qikarmaym; soz konusu uygulamalar oynatma veya oalma i$lemini 
durdurabilir ya da duraklatabilir. 



ADIKKAT: Goruntu ve ses bozulmasini veya ses galma ve goruntu 
oynatma i^levinin kaybedilmesini onlemek icin, ortam stirucusunij 
kullanirken Bekleme veya Hazirda Bekletme modunu ba$latmayin. 



Ses veya goruntu diski kullamlirken Hazirda Bekletme veya 
Bekleme yanhshkla baslatihrsa: 

■ Ses calma veya video oynatma islemi kesilebilir. 

■ Uyan mesajiyla karsilasabilirsiniz: «Bilgisayan Hazirda 
Bekletme veya Bekleme moduna sokmamz oynatma veya 
calmayi durdurabilir. Devam etmek istiyor musunuz?» 
Hayir'i secin. 

Giic diigmesine basip, Bekleme veya Hazirda Bekletme 
modundan calismaya devam edin. Ses ve video islemi otomatik 
olarak kaldigi yerden devam edebilir veya ortami yeniden 
baslatmamz gerekebilir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Opfik Disk SurOcOsO Yazihmi 



Telif Hakki Uyarisini Dikkate Alma 

Bilgisayar programlan, filmier, yaymlar ve ses kayitlan da dahil 
olmak iizere telif hakkiyla korunan malzemelerin izinsiz 
kopyalarim cikarmak, gecerli telif hakki yasalan cercevesinde 
sue olarak kabul edilir. Bu diziistii bilgisayar bu tiir amaclar 
dogrultusunda kullanilmamahdir. 

Ses ve Video CD'lerini Windows Media 
Player ile Calm a veya Oynatma 

Windows Media Player uygulamasi, isletim sistemiyle verilen 
programlardan biridir. 

CD Calm a veya Oynatma 

CD calmak veya oynatmak icin asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Diziistii bilgisayarda CD suriicii yoksa, CD suriiciiyii istege 
bagh harici MultiBay'deki optik disk suriicusiine veya 
MultiBay' olan istege bagh Gelismis Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisi'na yerlestirin. 

2. Diziistii bilgisayan optik disk siiriiciisu olan cihaza baglaym. 

□ Otomatik Calistirma etkinlestirilmisse, Windows Media 
Player acihr. 2. adimdan devam edin. 

□ Windows Media Player acilmazsa: 

♦ Windows 2000'de sirasiyla Baslat > Programlar > 
Donatilar > Eglence > Windows Media Player 'i secin. 

♦ Windows XP'de Baslat > Turn Programlar > 
Windows Media Player'i secin. 

3. CD'yi yiiriitmek icin Yiiriit diigmesine basm. 
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Yazihm Kilavuzu 



Optik Disk SurOcOsO Yazihmi 



Windows Media Player Yardimi'na Erisme 

Windows Media Player Yardimi'm acmak icin: 

1 . Gorev cubugunda Windows Media Player simgesini 
secin veya: 

□ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > 
Donatilar > Eglence > Windows Media Player'i secin. 

□ Windows XP'de Baslat > Turn Programlar > 
Windows Media Player'i secin. 

2. Windows Media Player menu cubugunda Yardim'i secin. 

Intervideo WinDVD He Video CD 
ve DVD Oynatma 

InterVideo WinDVD, video CD'leri ve DVD filmlerini 
oynatmamza olanak saglayan bir uygulamadir. WinDVD 
diziistii bilgisayanniza onceden yiiklenmistir, ancak kurulumu 
yapilmamistir. 

WinDVD'yi Kurma 

HP, bilgisayanniza DVD yerlestirmeden once Software Setup 
yardimci programim kullanarak WinDVD programim 
yiiklemenizi onerir. 



Bu uygulama, diziistii bilgisayarmizda DVD+R ozelligine sahip 
bir optik siiriicii (tiimlesik veya MultiBay veya istege bagh 
Gelismis Baglanti Noktasi Kopyalayicisi ile eklenmis) yoksa 
basanh bir sekilde yiiklenmez. 



WinDVD'yi yiiklemek icin, Software Setup yardimci 
programim acm. 

■ Windows 2000'de Baslat > Programlar > Software 
Setup'i , secin. 

■ Windows XP'de Baslat > Turn Programlar > Software 
Setup'i secin. 




Yaztlim Kilavuzu 
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Opfik Disk SurOcOsO Yazihmi 



Kurulum sihirbazi yiiklenir ve bir uygulama listesi goriintiilenir. 
WinDVD'yi secin, ardmdan ekranda goriintiilenen yonergeleri 
uygulaym. 



PCFriendly gibi bazi DVD'ler, diger DVD oynatici programlan 
icerir. WinDVD'yi kurmadan once HP'ye ait olmayan 
programlardan birini iceren bir DVD takarsamz, WinDVD'yi 
degil, HP'ye ait olmayan programi yiiklemeniz istenir. 
WinDVD'yi yiiklemeyi tercih ederseniz, HP'ye ait olmayan 
oynatici yiiklemesini iptal edip yiikleme penceresini kapatm. 

Otomatik Calistirma etkinken WinDVD uygulamasmi 
acmak icin: 

■ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD'yi secin. 

■ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Turn Programlar > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD'yi secin 

WinDVD'yi kullanma hakkmda daha fazla bilgi icin, WinDVD 
menu cubugunda Yardim'i secin. 

Video CD ve DVD Oynatma 

WinDVD Player Yardim dosyasmdaki yonergelere ek olarak, 
asagidaki ipuclan da yararli olabilir: 

■ Sisteminizde istege bagli bir Gelismis Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisi varsa, DVD'yi oynatmadan once (DVD'yi 
oynatirken degil) diziistii bilgisayanmzi baglanti noktasi 
kopyalayicisma takm veya buradan cikann. 

■ En iyi kayittan yiirutme kalitesini elde etmek icin, DVD'yi 
oynatmaya baslamadan once dosyalanmzi kaydedin ve tiim 
acik uygulamalan kapatm. 

■ DVD, Playback Of Content From This Region Is Not 
Permitted (Bu Bolgedeki icerigi Oynatma Izni Yok) hata 
mesajim goriintiilerse, sonraki boliimde aciklanan sekilde 
bolge ayarim degistirin ve sonra DVD'yi yeniden baslatm. 
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Yazihm Kilavuzu 



Optik Disk SurOcOsO Yazihmi 



DVD takildiktan sonra, Otomatik Cahstirma DVD'yi ve 
WinDVD Player'i acana kadar kisa bir duraklama siiresi 
gecmesi normaldir. 



DVD Bolge Ayanni Degistirme 

Telif hakkma sahip dosyalar iceren bircok DVD, aym zamanda 
bolge kodlan da icerir. Bolge kodlan, telif haklanmn diinya 
capmda korunmasma yardimci olur. 

Bolge kodu olan DVD'yi oynatabilmek icin, DVD'deki bolge 
kodunun DVD suruciiniizun bolge ayanyla eslesmesi gerekir. 

DVD'deki bolge kodu suruciiniizdeki bolge ayanyla 
eslesmiyorsa, DVD'yi taktigmizda Playback Of Content From 
This Region Is Not Permitted mesaji goriintiilenir. DVD'yi 
oynatmak icin DVD suruciiniizun bolge ayanm degistirmelisiniz. 

/\ DIKKAT: DVD surucunuzun bolge ayan yalnizca 5 kez degistirilebilir. 

^ ^ ■ Besinci kez sectiginiz bolge ayan, DVD surucustinde kalici bolge 

ayan haline gelir. 
I Surticude kalan izin verilebilir bolge degi$ikligi sayisi, WinDVD 
penceresinde Remaining Times Until Permanent (Kalici Olana 
Kadar Yapilabilecek Degisiklik Sayisi) alanmda goruntulenir. 
Alandaki sayiya, besinci ve kalici degisiklik dahildir. 



Siiriicii ortammdaki bolge ayanm degistirmek ifin: 

1 . Asagidakilerden birini yaparak WinDVD'yi acm. 

□ Gorev fubugunda WinDVD Player simgesini secin. 

□ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD 
seceneklerini belirleyin. 

□ Windows XP'de, Baslat > Turn Programlar > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD seceneklerini belirleyin. 

2. WinDVD oynatici penceresini sag tiklatm. 

3. Kur'u secin. 

4. Bolgeye ait diigmeyi secin. 

5. Tamam'i secin. 




Yaztlim Kilavuzu 
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Opfik Disk SurOcOsO Yazihmi 



Roxio Easy CD & DVD Creator 6 He CD 
Olusturma 

Roxio Easy CD & DVD Creator 6, optik disk suriicii ortami 
olusturmamza ve cogaltmamza olanak saglayan bir veri aktarma 
yardimci programidir. CD olusturmadan once, diziistii 
bilgisayanmzla birlikte verilen yiikleme CD'sini kullanarak 
bu uygulamayi yiiklemelisiniz. 



Optik siiriicunuz DVD-RW ozelligine sahipse, biiyiik miktarda 
veriyi diskte saklamak icin DVD'ler Easy CD and DVD Creator 6 
yardimci programiyla kullanilabilir. Film iceren DVD'ler 
olusturmak icin, bu boliimiin devammda yer alan «InterVideo 
WinDVD Creator Kullanarak DVD 01usturma» basligma bakm. 



Diziistii bilgisayarimza Easy CD & DVD Creator yiiklendiginde, 
asagidaki konumda Roxio Easy CD and DVD Creator 6 simgesi 
goriintiilenir: 

■ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6. 

■ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Turn Programlar > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6. 
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Yazihm Kilavuzu 



Optik Disk SurOcOsO Yazihmi 



Easy CD & DVD Creator 6 Ozelliklerini 
Anlama 



Easy CD & DVD Creator 6 asagidaki dort uygulamayi icerir: 



Uygulama 


5unlan yapmanizi saglar: 


Disc Copier 


size ozel disklerin yedek kopyalanni 




olusturur. 


Creator Classic 


sabit surucunuzdeki dosyalarin CD'lerini, 




yedeklerini veya arsivlerini olusturur. 


Drag-to-Disc 


dosyalan CD'ye veya DVD'ye «surukleyip 




birakmanizi» ve verileri diskete kaydeder 




gibi otomatik olarak kaydetmenizi saglar. 




Drag-to-Disc uygulamasi, ses dosyalan 




kopyalamaz veya yakmaz. 



Roxio Label Creator diskleriniz icin kisisellestirilmis 
etiketler olusturur. 



Roxio Easy CD & DVD Creator 6'da cevrimici Kullamci 
Kilavuzu'nda goriinen ek uygulamalar, satm almdiginda bu 
diziistii bilgisayar modelinde kullamlamaz. 



Bu uygulamalara baslat menusiinden veya Ana Sayfa 
penceresinden erisilebilir. Ana Sayfa penceresini acmak ifin: 

■ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home (Giris) 
seceneklerini belirleyin. 

■ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Tiim Programlar > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home seceneklerini 
belirleyin. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Opfik Disk SurOcOsO Yazihmi 



Easy CD & DVD Creator 6 uygulamalan, ozellikleri veya 



kullammi hakkmda daha fazla bilgi almak icin, Roxio Easy CD 
& DVD Creator 6 cevrimici Kullamci Kilavuzu'na basvurun. 
Kilavuza erismek icin: 

■ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide 
(Kullamci Kilavuzu) seceneklerini belirleyin. 

■ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Turn Programlar > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide 
seceneklerini belirleyin. 



Preparing to Use Easy CD & DVD Creator 
6Easy CD & DVD Creator 6'yi Kullanmaya 
Hazirlanma 



DIKKAT: Calisma kaybmi veya CD ya da DVD'ye zarar gelmesini 



onlemek icin: 

■ CD'ye yazdirma islemine baslamadan once diztistti bilgisayan 
gijvenilir bir harici gtic kaynagma baglayin. Dizustti bilgisayar 
pil gticuyle cali^irken CD'ye yazdirma i^femi yapmaym. 

■ CD'ye yazmaya ba$lamadan once, Easy CD and DVD Creator 6 
disinda kalan ttim acik uygulamalan (ekran koruyuculari ve 
virus koruma yazilimlan da dahil olmak tizere) kapatm. 

■ CD'den baska bir CD'ye veya ag surucustinden CD'ye dogrudan 
kopyalama islemi yapmaym. Bunun yerine, once CD'den veya 
ag sijrucusunden sabit surucunijze, ardmdan sabit surucunuzden 
CD'ye kopyalaym. 

■ Dizustti bilgisayarmiz CD'ye yazarken, dizustti bilgisayar klavyesini 
kullanmaym veya diztistti bilgisayan hareket ettirmeyin. Yazma 
islemi titresimlere duyarlidir. 
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Yazihm Kilavuzu 



Optik Disk SurOcOsO Yazihmi 



Kayit Ortami Secme 

HP, optik suruciiniin en yiiksek hizma karsilik gelen yiiksek 
kaliteli ortam kullanmamzi onerir. Diziistii bilgisayar bir defalik, 
silinemeyen kayit (CD-R) olanagi sunan CD'lere veya silinebilir 
kaydetme (CD-RW) saglayan CD'lere yazabilir veya 
kopyalayabilir. 



CD'ye veri yazmak icin, bos bir CD-R veya disk ya da 
sonlandinlmamis CD-RW diski kullanmahsimz. Easy CD 
& DVD Creator 6 ile kullamlacak ortamm secilmesi hakkmda 
daha fazla bilgi icin, Roxio Easy CD & DVD Creator 6 
cevrimici Kullamci Kilavuzu'na basvurun. 



UDF Komut istemini Yanitlama 

Optik suriiciiye ilk kez CD taktigmizda, Universal Disk Format 
(UDF) Reader'i yiiklemeniz istenebilir. 

UDF Reader, bazi diziistii bilgisayar modellerinde onceden 
yiiklenmistir. UDF Reader diziistii bilgisayarmrzda yiikliiyse, 
cikarma islemi sirasmda Make this disc readable on any 
CD-ROM or DVD-ROM drive (Bu diski herhangi bir CD-ROM 
veya DVD-ROM suruciisiinde okunabilir yap) secenegi isaretli 
oldugunda Drag-to-Disc uygulamasiyla olusturulmus CD'ler, 
Drag-to-Disc uygulamasi olmayan bilgisayarlardaki uyumlu 
optik siiriiciilerde kullamlabilir. 

Kayit Ortamini Bicimlendirme 

Drag-to-Disc uygulamasmi kullanarak diske bilgi kaydetmek 
icin, Drag-to-Disc icin bicimlendirilmis CD'ler kullanm. 
Drag-to-Disc uygulamasi bos diskleri otomatik olarak 
bicimlendirecektir. 



Drag-to-Disc uygulamasmda diski bicimlendirme isleminin 
tamamlanmasi 45 dakika siirebilir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Creator Classic veya Disc Copier uygulamasmi kullanarak CD'ye 
bilgi kaydetmek istiyorsamz, Drag-to-Disc icin bicimlendirilmis 
CD'ler kullanmaym veya tekrar kullanmak icin yeniden 
yazilabilir diskteki bilgileri silmeyin. 

Diski Creator Classic veya Disc Copier' da kullamlabilecek 
sekilde el ile bicimlendirmek icin: 

1 . Optik siiriiciiye disk takin. 

2. Drag-to-Disc'i acm: 

□ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc'i secin. 

□ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Turn Programlar > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc'i secin. 

3. Drag-to-Disc meniisiinu acm. 

4. Manually Format Disc'i (Diski El ile Bicimlendir) ve bicim 
ayarlanm secin. 

□ Diski yalmzca Drag-to-Disc uygulamasiyla kullanmak 
iizere bicimlendirmek icin, Quick Format'i (Hizh 
Bicimlendir) secin. 

□ Diski baska bir uygulamayla kullanmak iizere 
bicimlendirmek icin, Full Format'i (Tarn Bicimlendir) 
secin. 

5. Tamam'i secin. 

CD Olusturma 

CD yakma islemi hakkmda ayrmtili bilgi icin Roxio Easy CD 
and DVD Creator 6 cevrimici Kullamci Kilavuzu'na bakm. 
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Roxio Easy CD & DVD Creator 6 
He Kaydedilen Ortami Silme 

(Sfcj. Bir CD-R veya DVD+R diskinden veri silemezsiniz. Yalmzca 
CD-RW veya DVD+RW diskleri asagidaki islemde kullamlabilir. 



Drag-to-Disc veya Creator Classic uygulamasmda kaydedilen 
ortami silme isleminin tamamlanmasi 45 dakika siirebilir. 



Drag-to-Disc uygulamasiyla Kaydedilen 
Ortami Silme 

Drag-to-Disc uygulamasiyla kaydedilen ortami silmek icin: 

1. CD'yi optik suriiciiye takrn. 

2. Drag-to-Disc penceresini acin: 

□ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > Roxio 
Easy CD & DVD Creator 6 > Drag-to-Disc'i secin. 

□ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Turn Programlar > 
Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > Drag-to-Disc'i secin. 

3. Drag-to-Disc meniisiinii acm. 

4. Erase Disc'i (Diski Sil) secin. 

5. Tamam'i secin. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Creator Classic He Kaydedilen Ortami Silme 

Creator Classic ile bicimlendirilmis kayith ortami silmek icin: 

1. CD'yi optik siiriiciiye takrn. 

2. Creator Classic penceresini acrn: 

□ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Creator Classic'i secin. 

□ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Tiim Programlar > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Creator 
Classic'i secin. 

3. Kaynak penceresinde silmek istediginiz diski iceren optik 
suruciiyii secin. 

4. Creator Classic menu cubugunda > Erase Disc'i secin. 

Easy CD & DVD Creator 6 Ayarlarini Secme 

Drag-to-Disc, Creator Classic veya Disc Copier uygulamasmi 
kullanmak icin, asagidaki tabloda gosterilen varsayilan ayarlar 
secilmelidir. Bu ayarlar uyumludur; ornegin Drag-to-Disc 
ayarlan Disc Copier ayarlanyla cakismaz. 



Uygulama 


Gerekli Ayarlar 


Drag-to-Disc 


(Otomatik Takma 




Bildirimi'ni Etkinlestir) 


Creator Classic 


Disable Disc-at-Once** 




(Disk-at-Once'i Devre Disi Birak) 




ve 




Enable Track-at-Once** 




(Track-at-Once'i Etkinlestir) 


Disc Copier 


Disable Disc-at-Once 



*Auto Insert Notification ayarlan isletim sisteminden secilir. 
**Disk-at-Once ve Track-at-Once, CD'yi yakmaya basladiktan sonra 
Record Setup (Kayit Ayan) penceresinde gorunen kayit yontemleridir. 
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Asagidaki tabloda Track-at-Once ve Disc-at-Once kayit 
pencereleri aciklanmaktadir. 

Segenek Agiklama 

Track-at-Once Verileri birden cok gecisle diske yazar 

ve diske bir defada bir parca veya 
veri dosyasi kopyalayabilmenize 
olanaktanir. Ek secenekler, kayit 
isleminin sonunda oturumun 
sonlandinlip sonlandinlmayacagim 
secebilmenizi saglar. 

Disc-at-Once Turn bilgileri diske bir defada yazar 

ve kayit isleminin sonunda hem 
oturumu, hem de diskleri sonlandirir. 



Track-at-Once veya Disc-at-Once ayarlan hakkmda ek bilgi icin, 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 cevrimici Kullanici 
Kilavuzu'na basvurun. 

InterVideo WinDVD Creator 
Kullanarak DVD Olusturma 

InterVideo WinDVD Creator filmier olusturma, yazma ve 
diizenleme ve bunlan DVD'ye yakma olanagi sunuyor. DVD 
olusturmadan once, bazi dizustii bilgisayarlarla birlikte verilen 
yiikleme CD'sini kullanarak bu uygulamayi yiiklemelisiniz. Bu 
uygulama dizustii bilgisayanmzda DVD+RW ozelligine sahip 
bir optik siirucu (MultiBay veya istege bagli Gelismis Baglanti 
Noktasi Kopyalayicisi ile tiimlesik hale getirilmis veya eklenmis) 
yoksa, basanh bir sekilde yiiklenmez. 



Yaztlim Kilavuzu 
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InterVideo WinDVD Creator'i Kullanmaya 
Hazirlanma 

/\ DIKKAT: Calisma kaybmi veya DVD'ye zarar gelmesini onlemek icin: 

■ DVD'ye yazdirma islemine baslamadan once dizustij bilgisayari 
gtivenilir bir harici guc kaynagma baglayin. Dizustij bilgisayar pil 
gucijyle calisirken DVD'ye yazdirma i§lemi yapmaym. 

■ DVD'ye yazmaya baslamadan once, InterVideo WinDVD Creator 
Basic dismda turn acik uygulamalan (ekran koruyuculan ve 

virus koruma yazilimlan da dahil olmak uzere) kapatm. 

■ DVD'den baska bir DVD'ye veya ag surticusunden DVD'ye dogrudan 
kopyalama islemi yapmaym. Bunun yerine, once DVD'den veya ag 
surucustinden sabit surticunuze, ardmdan sabit surijcunijzden DVD'ye 
kopyalaym. 

■ Dizustij bilgisayanniz DVD'ye yazarken, dizustij bilgisayar klavyesini 
kullanmayin veya dizustij bilgisayari hareket ettirmeyin. Yazma islemi 
titresimlere duyarlidir. 



Kayit Ortamini Secme 

HP, optik siiriicuniin en yiiksek hizma kar§ihk gelen yiiksek 
kaliteli ortam kullanmamzi onerir. Diziistii bilgisayar bir defahk, 
silinemeyen kaydetme olanagi saglayan DVD'lerde (DVD+R) ve 
DVD'lerde ve silinebilir kaydetme olanagi saglayan DVD'lerde 
(DVD+RW) yazma ve kopyalama islemi yapabilir. 



g^. DVD'ye veri yazmak icin, sonlandinlmamis bos bir DVD+R 
diski veya DVD+RW diski kullanmalisimz. WinDVD Creator 
ile kullanmak iizere ortam secme hakkmda bilgi icin, WinDVD 
Creator menu cubugunda Yardim'i secin. 
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DVD Olusturma 

InterVideo WinDVD Creator'u acmak icin: 

■ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Programlar > 
InterVideo WinDVD Creator > InterVideo WinDVD 
Creator'i secin. 

■ Windows XP'de, Baslat > Turn Programlar > InterVideo 
WinDVD Creator > InterVideo WinDVD Creator'i secin. 

DVD olusturmayla ilgili yonergeler icin, WinDVD Creator menu 
cubugunda Yardim'i secin. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Intelligent Manageability 



HP Intelligent Manageability, ag ortammda istemci (kullamci) 
masaiistii, i§ istasyonu ve diziistii bilgisayarlarmi yonetmek icin 
standartlara dayali coziimler sunar. 

istemci yonetiminin temel olanaklan ve ozellikleri sunlardir: 

■ ilk yazilim goriintiisii yerlestirme 

■ Uzaktan sistem yazihmi yiikleme 

■ Yazilim yonetimi ve guncellestirmeleri 

■ ROM giincellestirmeleri 

■ Bilgisayar varliklarmm izlenmesi ve giivenligi 
(bilgisayara yiiklii donamm ve yazilim) 

■ Belirli sistem yazilim ve donamm bilesenlerinin hata 
bildirimi ve kurtanlmasi 



Bu boliimde aciklanan belirli ozelliklere yonelik destek, 
bilgisayar modeline ve bilgisayarimzda yiiklii yonetim 
yazihmmm siiriimiine bagh olarak farkhlik gosterebilir. 



Yazilim Kilavuzu 
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Yapilandirma ve Yerlestirme 

HP bilgisayarlan, onceden yiiklenmis sistem yazilim goriintiisii 
ile birlikte kullaniciya sunulur. Ilk yazilim goriintiisii bilgisayann 
ilk defa kurulumu sirasmda yapilandinhr. Kisa bir yazilim 
«ayirma» isleminden sonra, bilgisayar kullamma hazir 
duruma gelir. 

Ozel yazilim goriintiisu asagidaki islemler uygulanarak 
yerlestirilebilir (dagitilabilir): 

■ Onceden yiiklenmis yazilim goriintiisiinii ayirdiktan sonra 
ek yazilim uygulamalanm yiikleyerek. 

■ Onceden yiiklenmis yazilimi ozel yazilim goriintiisiiyle 
degistirmek icin, Altiris Deployment Solutions gibi yazilim 
yerlestirme araclanm kullanarak. 

■ Disk klonlama yontemi ile diskin icindekileri bir sabit 
siiriiciiden digerine kopyalayarak. 

Kullanmamz gereken yerlestirme yontemi, kurulusunuzun 
teknoloji ortamma ve islemlerine baglidir. Kurulusunuz icin 
en iyi yerlestirme yontemini secme konusunda daha fazla bilgi 
almak istiyorsamz, http://www.hp.com/go/pcsolutions adresindeki 
HP Web sitesini ziyaret edin. 



Sistem kurtarma CD'leri, Computer Setup yardimci programi 
ve diger sistem ozellikleri, sistem yazilimmm kurtanlmasi, 
yapilandirma yonetimi ve sorun giderme ile giic yonetimi 
konulannda daha fazla destek saglar. 
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Yazihm Yonetimi ve Guncellestirmeleri 

HP, istemci bilgisayarlardaki yazihmi yonetmeye ve 
giincellestirmeye yonelik ce§itli araclar saglar: bir Altiris coziimii 
olan HP Client Manager Software; Altiris PC Transplant Pro 
ve System Software Manager. 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS), HP Intelligent 
Manageability teknolojisini Altiris yazilimi icinde tiimlestirir. 
HP CMS, HP aygitlan icin asagidaki gibi iistiin donamm 
yonetimi ozellikleri saglar: 

■ Varlik yonetimi icin donamm listesinin ayrmtili goriiniimleri. 

■ Bilgisayar durum denetimi izleme ve tarn. 

■ Isin kendisi icin onemli olan ayrmtilann (isi uyanlarma 
ve bellek alarmlanna sahip makineler gibi) Web'den 
erisilebilecek sekilde raporlanmasi. 

■ Aygit suriiciileri ve ROM BIOS gibi sistem yazilimmm 
uzaktan giincellestirilmesi. 



HP CMS Altiris Solutions yazihmryla (ayri olarak satilir) 
kullamldigmda ek islevler elde edilebilir. Daha fazla bilgi icin, 
bu boliimiin devammda yer alan «Altiris Solutions)) 
konusuna bakm. 



HP Client Manager hakkmda daha fazla bilgi icin, asagidaki 
adreste yer alan HP Web sitesini ziyaret edin: 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 




Yazihm Kilavuzu 
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Altiris Solutions 

HP Client Manager Software (istemci bilgisayarda yiiklii) 
Altiris Solution yazihmiyla (yonetici bilgisayarmda yiiklii) 
birlikte kullamldigmda, HP CMS daha fazla yonetim islevi 
saglar. HP Client Manager, asagidaki BT yasam devresi alanlan 
icin HP istemci aygitlanmn merkezi donanim yonetimini saglar: 

■ Envanter ve Varlik Yonetimi 

□ Yazilim lisansi uyumu 

□ Bilgisayar izleme ve raporlama 

□ Bilgisayar kiralama sozlesmesi bilgileri ve duran 
varlik izleme 

■ Sistem yazilimi Yerlestirmesi ve Gecisi 

□ Windows 2000/XP gecisi 

□ Sistem yerlestirme 

□ Kisisellik (Kisisel kullamci ayarlan) gecisi 

■ Yardim Masasi ve Sorun Cozme 

□ Yardim masasi basvurularim yonetme 

□ Uzaktan sorun giderme 

□ Uzaktan sorun cozme 

□ istemci olaganiistii durum kurtarmasi 

■ Yazilim ve islemler Yonetimi 

□ Devam eden istemci yonetimi 

□ HP sistemi yazilim yerlestirmesi 

□ Uygulamayi kendi kendine onarma (belirli uygulama 
sorunlarim saptama ve onarma ozelligi) 
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Altiris Solutions yazihmi, kullammi kolay yazihm dagitim 
ozellikleri saglamaktadir. Altiris yonetim araci, bazi masaiistii 
ve diziistii modellerde onyiiklemesi yapilmis yazilimm parcasi 
olarak sunulur. Bu arac, izlemesi kolay sihirbazlar aracihgiyla 
yeni isletim sistemine yeni donamm yerlestirmesini veya 
kisisellik gecisini tamamlamak icin kullamlabilen 
Altiris Solutions yazihmiyla iletisimi olanakh kilar. 

Altiris Solutions yazihmi, System Software Manager veya 
HP Client Manager ile birlikte kullamldigmda, yoneticiler 
ROM BIOS ve aygit siiruciisii yazilimmi merkezi konsoldan 
giincellestirebilir. 

Daha fazla bilgi icin, asagidaki adresten HP Web sitesini ziyaret 
edin: http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Altiris PC Transplant Pro eski ayarlanmzi, tercihlerinizi ve 
verinizi korumamzi ve onlan yeni bir ortama hizla ve kolay 
bir sekilde gecirmenizi saglar. 

Daha fazla bilgi icin, asagidaki adresten HP Web sitesini ziyaret 
edin: http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) birden cok sistemde yer alan 
sistem diizeyindeki yazilimmizi eszamanh olarak uzaktan 
giincellestirmenizi olanakh kilar. Istemci bilgisayarmda 
cahstinldigmda, SSM hem donamm, hem de yazihm 
suriimlerinizi algilar ve dosya deposu olarak bilinen merkezi 
kaynaktan uygun yazihmi giincellestirir. SSM tarafmdan 
desteklenen suriicii siiriimleri, HP suruciisii yiikleme Web 
sitesinde ve Support Software (Destek Yazihmi) CD'sinde ozel 
bir simgeyle gosterilir. Bu yardimci programi yiiklemek veya 
SSM hakkmda daha fazla bilgi almak icin, asagidaki adresten 
HP Web sitesini ziyaret edin: http://www.hp.com/go/ssm. 



Yazihm Kilavuzu 
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Multiboot 



Onyiiklenebilir ortam veya ag arabirim karti (NIC), diziistii 
bilgisayarm ba§lamasi ve diizgiin cah§masi icin gereken dosyalan 
icerir. Varsayilan olarak devre di§i birakilan MultiBoot yardimci 
programi, dizustii bilgisayanmzi ba§latirken, aygitlan 
saptamamzi ve sistemin bu aygitlan onyiiklemeye cali§ma 
sirasim denetlemenizi sagiar. 

Onyiiklenebilir aygitlar; CD veya DVD gibi optik siiriicii diskleri, 
onyiiklenebilir disketleri veya ag arabirim kartim (NIC) icerir. 



USB aygitlan ve ag arabirim karti (NIC'ler) gibi bazi aygitlarm, 
Snyiikleme sirasma eklenmeden 6nce Computer Setup 'ta 
etkinle§tirilmeleri gerekir. Daha fazla bilgi icin, bu boliimde 
«Computer Setup'ta Onyiiklenebilir Aygitlan Etkinle§tirme» 
konusuna bakm. 



Yazilim Kilavuzu 
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Varsayilan Onyukleme Sirasini 
Anlama 

Sistemde birden fazla onyiiklenebilir aygit oldugunda, diziistii 
bilgisayar baslatma aygitmi varsayilan olarak onceden 
belirienmis bir siraya gore etkinlestirilmis aygit ve konumlan 
arayarak secer. 

Sistem, her onyiiklemede ilk olarak onyiiklenebilir A siiriiciisii 
aygitlanni arar. Onyiiklenebilir A suriiciisii aygiti bulamazsa, 
onyiiklenebilir C siiriiciisii aygitlanni arar. A siiriiciisii aygitlan, 
optik siiriiciileri ve disket siiruciilerini icerir. C siiriiciisii aygitlan, 
optik siiriiciileri ve birincil sabit siiriiciileri icerir. 

Birincil sabit disk yalmzca C siiriiciisii olarak onyiiklenebilir. 
Ag arabirimi kartma (NIC) atanmis siiriicii harfi yoktur. 



Optik siiriicii aygiti (CD-ROM gibi), CD'nin bicimine bagh 
olarak A veya C siiriiciisii olarak onyiiklenebilir. Onyiiklenebilir 
CD'lerin bircogu A siiriiciisii olarak onyiiklenir. C siiriiciisii 
olarak onyiiklenen bir CD'niz varsa, sistem, CD'yi onyiiklemeden 
once disket siiriiciisiinden onyiiklenir. 



Varsayilan olarak, diziistii bilgisayar baslatma aygitmi onceden 
belirlenmis bir siraya gore etkinlestirilmis aygitlan ve konumlan 
arayarak secer. 

Bilgisayarm baslatma aygitmi arayacagi sirayi, MultiBoot 
ozelligini etkinlestirerek ve onyukleme sirasi olarak da 
adlandmlan yeni bir baslatma sirasi girerek degistirebilirsiniz. 
Bilgisayan her baslatihsmda veya yeniden baslatihsmda size 
bir baslatma yeri soracak sekilde ayarlamak icin de Multiboot 
Express'i kullanabilirsiniz. 
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Asagidaki liste siiriicii numaralannm atandigi varsayilan sirayi 
gosterir. (Varolan baslatma sirasi yapilandirmaya gore degisir.) 

■ A siiriicusu olarak onyiiklenen aygitlann varsayilan sirasi: 

1 . Baglanti Noktasi Kopyalayicisi MultiBay 
bolmesinde veya harici MultiBay'de bulunan 

ve A siiriicusu olarak onyiikleme yapan bir diske 
sahip, optik disk siiriiciisii. 

2. Baglanti Noktasi Kopyalayicisi MultiBay'inde veya 
harici MultiBay'de bulunan disket siiriiciisii. 

■ A siiriiciisii olarak onyiiklenen aygitlann varsayilan sirasi: 

1 . Baglanti Noktasi Kopyalayicisi MultiBay 
bolmesinde veya harici MultiBay'de bulunan 
ve C siiriiciisii olarak onyiikleme yapan bir disk 
iceren, tiimlesik optik siiriicii veya optik suriicii. 

2. Diziistii bilgisayarm sabit disk siiriicii yuvasmdaki sabit 
disk suriiciisu. 

3. Baglanti Noktasi Kopyalayicisi MultiBay'inde veya 
harici MultiBay'de bulunan sabit siiriicii. 



(g^x Ag arabirim kartma (NIC) bir harf atamasi yapilmadigindan, 
bunun onyiikleme sirasim degistirmek diger aygitlann siiriicii 
harflerini etkilemez. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Computer Setup ta Onyuklenebilir 
Aygitlan Etkinlestirme 

Diziistii bilgisayan USB aygitlan veya NIC (ag arabirim karti) 
kullanarak baslatabilmek istiyorsamz, soz konusu aygitlann 
MultiBoot ozelligi icin etkinle§tirilmi§ olmasi gerekir. 

Bir aygiti veya konumu MultiBoot' da yer almak iizere 
etkinlestirmek icin: 

1 . Computer Setup yardimci programim acmak icin bilgisayan 
acip yeniden baslatm. Ekramn sol alt kosesinde f 1 0 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanli Kurulum) mesaji 
goruntiilenirken f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

2. Advanced (Gelismis) meniisiindeki > Device Options (Aygit 
Secenekleri) secenegini belirlemek icin ok tuslanm kullanm. 

□ USB siiruciilerindeki veya Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisma takilan siiriiciilerdeki onyuklenebilir 
ortami etkinlestirmek icin, Enable USB legacy support 
(Eski USB destegini etkinlestir) secenegini isaretleyin. 

□ Ag arabirim kartim (NIC) etkinlestirmek icin, Internal 
Network (Dahili Ag) adaptorii onyiiklemesini secin. 

3. Tercihlerinizi kaydedip Computer Setup yardimci 
programmdan cikmak istiyorsamz, File > Save Changes 
and Exit secenegini belirlemek icin ok tuslanm kullanm, 
sonra ekranda goriintiilenen yonergeleri uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlanir ve 
diziistii bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 



Baslatma sirasmda MultiBoot kullanmadan bir Onyiikleme 
Oncesi Yiiriitme Ortami (PXE) veya Uzaktan Program Yiikleme 
(RPL) sunucusuna bir NIC baglamak icin, ekramn sag alt 
kosesinde kisa bir sure icin Network Service Boot (Ag Hizmeti 
Onyiikleme) mesaji goriindiigiinde f12 tusuna basm. 
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MultiBoot Sonuclcmni Anlama 

Baslatma sirasmi deg^stirmeden once sunlari goz oniinde 
bulundurun: 

■ Diziistii bilgisayar onyiikleme sirasi degistirildikten sonra 
baslatildigmda, baslatma aygiti olarak her siiriicii tiiriindeki 
ilk aygiti goz oniine ahr. 

Ornegin, diziistii bilgisayar optik siiriiciisii ve disket 
siiriiciisiiyle Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na baglamr. 
Varsayilan onyiikleme sirasinda, optik siiriicii disket 
siiriiciisiinden once gelir. Ancak, sistem optik siiriiciiyle 
onyiikleme yapamazsa (disket bulunmadigi veya disket 
onyiiklenebilir olmadigi icin) disket suriicusiinii onyiiklemeyi 
denemez. Bunun yerine, sistemde bulunan ilk sabit siiriicii 
aygitmi onyiiklemeyi dener. 

■ Onyiikleme sirasmi degistirmek mantiksal siiriicii atamalanni 
da degistirir. Ornegin, C siiriicusii olarak onyiikleme yapan 
bir diskle CD-ROM siiriiciisiinden baslatiyorsamz, 

o CD-ROM siiriiciisii C siiriiciisii olur ve sabit siiriicii 
bolmesindeki sabit siiriicii D siiriiciisii haline gelir. 

■ Ag arabirim kartmdan NIC baslatilmasi, NIC'ye siiriicii harfi 
atamasi yapilmadigindan mantiksal siiriicii atamalanni 
etkilemez. 

■ Istege bagli Baglanti Noktasi Kopyalayicismdaki siiriiciilere 
onyiikleme sirasmda harici USB aygitlar gibi davramhr ve 
bunlarm Computer Setup'ta etkinlestirilmesi gerekir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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MultiBoot Tercihlerini Ayarlama 

MultiBoot siralanm ayarlamamn iki yolu vardir: 

■ Diziistii bilgisayann her baslatmada kullanacagi yeni bir 
varsayilan onyiikleme sirasi ayarlamak. 

■ MultiBoot Express kullanarak degisken onyiikleme siralan 
kullanmak. Bu ozellik, diziistii bilgisayann her 
baslatilmasmda veya yeniden baslatilmasmda baslatma 
aygitim sorar. 

Yeni Bir Varsayilan Onyiikleme Sirasi 
Ayarlama 

Diziistii bilgisayann baslatildigmda veya Computer Setup 
kullamlarak yeniden baslatildigmda kullanmasi icin bir baslatma 
sirasi ayarlamak icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak Computer 
Setup programim acm. Ekramn sol alt kosesinde F10 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanh Kur) mesaji goriintiilenirken f10 
tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

2. Ok tuslanm kullanarak Advanced > Boot Options'i (Gelismis 
Onyiikleme Secenekleri) secin ve Enter tusuna basm. 

3. MultiBoot alam degerini Enable (Etkin) olarak degistirin. 

4. Boot Order (Onyiikleme Sirasi) alanlanm tercih ettiginiz 
siraya gore degistirin. 

5. Tercihlerinizi kaydedip Computer Setup yardimci 
programmdan cikmak istiyorsamz, File > Save Changes 
and Exit secenegini belirlemek ifin ok tuslanm kullamn, 
sonra ekranda goriintiilenen yonergeleri uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlanir ve 
diziistii bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin hale gelir. 
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MultiBoot Express Komut istemini Ayarlama 

Diziistii bilgisayan, diziistii bilgisayarm her acihsmda veya 
yeniden baslatihsmda MultiBoot acihs baslatma konumu 
menusiinu goruntiilemesini saglayacak sekilde ayarlamak icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak Computer 
Setup programmi acm. Ekranm sol alt kosesinde F10 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanh Kur) mesaji goriintiilenirken f10 
tusuna basin. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

2. Ok tuslanm kullanarak Advanced > Boot Options'i secin 
ve Enter tusuna basm. 

3. Express Boot Popup Delay (Sec) (Hizh Onyiikleme 
Geciktirme Siiresi (Sn)) alamnda, bilgisayanmzm gecerli 
MultiBoot ayarma gecmeden once acihs konumu meniisiinii 
kac saniye goriintiileyecegini secin. (0 secilirse, Express Boot 
baslatma konum meniisii goriintiilenmez.) 

4. Ayarlanmzi kaydetmek ve Computer Setup 'tan cikmak icin, 
File > Save Changes and Exit secenegini belirlemek icin 
ok tuslanm kullamn ve ardmdan ekrandaki yonergeleri 
uygulaym. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihleriniz ayarlanir ve 
diziistii bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin duruma gelir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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MultiBoot Hizli Tercihlerine Girme 

Baslatma sirasmda Express Boot Menu'sii goriintiilendiginde: 

■ Express Boot menusiinden bir baslatma sirasi belirlemek icin, 
zaman asimi siiresi icinde tercihinizi secin ve Enter tusuna 
basm. 

■ Diziistii bilgisayarm gecerli MultiBoot ayarma gecmesini 
onlemek icin, zaman asimi gerceklesmeden once herhangi 
bir tusa basm. Diziistii bilgisayar, siz baslatma konumu secip 
Enter tusuna basmadan baslamaz. 

■ Diziistii bilgisayarm gecerli MultiBoot ayarma gore 
baslamasma izin vermek icin, zaman asimi siiresinin 
dolmasim bekleyin. 
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Sunu Modu 



Sunu Modu kullamci tarafmdan programlanabilen tek Hizli 
Baslat diigmesidir. Diger Hizli Baslat diigmeleri (Hizli Kilit 
ve Kablosuz Acik/Kapali) fabrikada programlamr ve diigme 
ayarlan kullamci tarafmdan degistirilemez. 

Sunu Modu Hizli Baslat diigmesi, sunu modunu a?ar ve kapatir. 
Sunu Modu'nun calistmlmasi belirlediginiz bir uygulamayi, 
klasorii, dosyayi veya Web sitesini acar. Goriintii, es zamanh 
olarak diziistii bilgisayarm ekramnda ve harici monitor konektorii 
veya arka paneldeki S-Video cikis jakma ya da istege bagh 
Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'ndaki konektorlere bagh harici 
bir aygitta goriintiilenir. Hizli Baslat diigmeleriyle ilgili daha 
fazla bilgi icin, Documentation Library CD'sindeki Hardware 
Guide, «Pointing Devices and Keyboard)) boliimiine bakm. 
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Sunu Modu 



Hizh Baslat Diigmesi yazilimmi kullanarak Sunu Modu 
ayarlarmi degistirebilirsiniz. Hizh Baslat Diigmesi yazilimi 
diziistii bilgisayarm klavyesindeki ve harici klavyedeki Hizh 
Baslat diigmeleri ve kisayollan icin destek saglar. Harici klavye 
diziistii bilgisayardaki USB konektoriine veya istege bagli 
Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na baglanabilir. 

Hizh Baslat Diigmesi Yazihmini Aetna 

Sunu Modu diigmesine ilk defa bastigimzda, Sunu Modu hos 
geldiniz iletisim kutusu acihr. Bu iletisim kutusu, Sunu Modu 
diigmesini bir ogeyi otomatik olarak acacak ve video ve giic 
ayarlarmi en iyi goriintii icin otomatik olarak ayarlayacak sekilde 
programlamamzi olanakh kilar. Bu iletisim kutusu hos geldiniz 
kutusunun Sunu Modu diigmesine her basisimzda acilip 
acilmadigmi kontrol etmenizi saglar. 

Hos geldiniz iletisim kutusunda Bu Iletisim Kutusunu Bir Daha 
Gosterme secenegini isaretlerseniz, ayarlan degistirmek ifin 
Hizh Baslat Diigmesi yazilimmi acmahsimz. Hizh Baslat 
Diigmesi yazilimmi acmak icin: 

■ Windows 2000'de sirasiyla, Baslat > Denetim Masasi > 
Quick Launch Buttons (Hizh Baslat Diigmeleri) 
seceneklerini belirleyin. 

■ Windows XP'de sirasiyla, Baslat > Denetim Masasi > 
Printers and Other Hardware (Yazicilar ve Diger Donamm) > 
Quick Launch Buttons seceneklerini belirleyin. 

Gorev cubugundaki veya masaiistiindeki bir simgeyi kullanarak 
da Quick Launch Buttons yazilimmi acabilirsiniz. Sistem 
tepsisine veya masaiistiine bir simge eklemek icin, Quick Launch 
Buttons yazilimmi acm. Advanced sekmesini secin. 
Gorev cubuguna bir simge eklemek icin orev cubugunda goster) 
se^eneginin yanma bir onay isareti koyun. Quick Launch Buttons 
yazilimmi baslatmak icin simgeyi cift tiklatabilirsiniz. Mevcut 
diizeni degistirmek icin simgeyi sol tiklatabilirsiniz. Simge sag 
tiklatildigmda ekranda asagidaki menii ogeleri goriintiilenir: 
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Sunu Modu 



■ Adjust Quick Launch Buttons Properties 
(Quick Launch Buttons Ozelliklerini Ay aria): 

Quick Launch Button yazihmim acar 

■ Hide Icon (Simgeyi Gizle): simgeyi sistem tepsisinden 
kaldinr 

Quick Launch Buttons yazihmma masaiistiiniizde bir kisayol 
olusturmak icin, Show icon on the desktop (Simgeyi 
masaiistiinde goster) seceneginin yanma onay isareti koyun. 
Quick Launch Buttons yazihmim masaiistiinden acmak icin, 
kisayolu cift tiklatm. 

Sunu Modu Ayarlanni Degistirme 

Item to Open (Acilacak Oge) alam Sunu Modu diigmesine 
basildiginda acmak iizere bir dosya, uygulama, Web sitesi veya 
klasor belirtmenizi saglar. Browse (Gozat) diigmesini kullanarak 
bir ogeyi tarayabilir veya Item to Open alamnda asagi okunu 
tiklatarak son programlanmis ogeyi belirtebilirsiniz. 

Video Mode (Video Modu) ve Power Schemes (Giic Diizeni) 
alanlan, Sunu Modu'nun video ve giic ozelliklerini denetlemenizi 
saglar. Video modu belirtmek icin asagi okunu tiklatm. 
Varsayilan video ayarlan 800 x 600, 32bit, 60 Hertz'dir. 
Bir giic secenekleri profili secmek icin asagi okunu tiklatm. 
Power Scheme alanmm yamndaki Adjust Power Properties 
(Giic Ozelliklerini Ayarla) dugmesi giic diizenini 
goriintiileyebileceginiz veya degistirebileceginiz Microsoft 
Power Options (Microsoft Giic Secenekleri) secenegini acar. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Sunu Modu'nu Kullcmma 



Sunu Modu'nu kullanmak icin, Presentation Mode Quick Launch 
(Sunu Modu Hizh Baslat) diigmesine basm. Sunu Modu aciksa, 
su durumlarda kapamr: 

■ Presentation Mode diigmesine tekrar basm. 

■ Kullamci hesabmdan oturumunuzu kapatm. 

■ Diziistii bilgisayan kapatm. 

Sunu Modu aciksa ve Bekleme'yi baslattiysamz veya sistem 
tarafmdan baslatilmissa, Sunu Modu acik kalir. Ekrammz ve giic 
ayarlarmiz acik kalir; ancak, kullandigimz uygulamaya bagh 
olarak dosyayi veya uygulamayi yeniden acmamz gerekebilir. 

DiKKAT: Sunu Modu'ndayken Bekleme baslatilmissa ve CD, CD-RW 



veya DVD kullaniliyorsa, galma veya oynatma i§lemi kesilir. Olasi 
goruntti ve ses bozulmalan ile ses ve goruntu galma ya da oynatma 
i$levlerinin kaybolmasmi onlemek icin, ortam suructisunu kullanirken 
Bekleme'yi ba^latmaym. 



Uygulamamzm veya optik disk suruciiniizun cahsmasi hakkmda 
daha fazla bilgi almak icin, iiriinle birlikte verilen belgelere 
bakm. 
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Computer Setup 



Computer Setup'i Kullanma 

Computer Setup, i§letim sisteminiz cali§madiginda veya 
yuklenmediginde bile cah§abilen ROM tabanh bir yardimci 
programdir. t§letim sistemi cali§iyorsa, Computer Setup 
programmdan ciktiktan sonra bilgisayar i§letim sistemini 
yeniden ba§latir. 

i§aret aygitlan Computer Setup'ta desteklenmez, gezinmek 
^ S: ^ ve secim yapmak icin klavyeyi kullanmalismiz. 



USB'den baglanmi§ harici klavye varsa, Computer Setup'ta 
kullamlabilmesi icin eski tiir USB desteginin etkin olmasi 
gerekir. USB hakkmda daha fazla bilgi almak icin, 
Documentation Library CD'sindeki Hardware Guide, 
((External Devices» boliimiine bakm. 



Bu boliimiin sonraki kisimlarmda yer alan menu tablolan 
Computer Setup seceneklerine genel baki§ saglamaktadir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Computer Setup Programme! Erisim 

Computer Setup programmdaki bilgi ve ayarlara File (Dosya), 
Security (Guvenlik), Tools (Araclar) ve Advanced (Gelismis) 
meniilerinden erisilir. 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak Computer 
Setup programmi acm. Ekranm sol alt kosesinde F10 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanh Kurulum) mesaji 
goruntiilenirken f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme bilgilerini gormek icin f1 tusuna basm. 

□ Computer Setup meniisiine geri donmek icin esc 
tusuna basm. 

2. File, Security, Tools veya Advanced meniisiinii secin. 

3. Computer Setup'tan cikmak icin asagidakilerden birini secin: 

□ Computer Setup'tan degisikliklerinizi kaydetmeden 
5ikmak icin, ok tuslanm kullanarak File > Ignore 
Changes and Exit (Degisiklikleri Yoksay ve Cik) 
secenegini secip ekranda goriintiilenen yonergeleri 
uygulaym. 

□ Girdiginiz turn ayarlan kaydedip cikmak icin, ok tuslanm 
kullanarak File > Save Changes and Exit (Degisikleri 
Kaydet ve Cik) secenegini belirleyip ekranda 
goriintiilenen yonergeleri izleyin. 

Computer Setup'tan cikarken tercihleriniz ayarlamr 
ve diziistii bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin 
duruma gelir. 
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Computer Setup Yardimci Programinin 
Varsayilanlanni Geri Yukleme 

Computer Setup'ta tiim ayarlan fabrika cikismda ayarlanan 
varsayilan degerlerle geri yiiklemek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak Computer 
Setup programmi acm. Ekranm sol alt kosesinde F10 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanh Kurulum) mesaji 
goruntulenirken f 1 0 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme bilgilerini gormek icin f1 tusuna basm. 

2. Ok tuslarmi kullanarak File > Restore defaults (Varsayilanlan 
geri yiikle) seceneklerini belirleyin. 

3. Restore Defaults (Varsayilanlan Geri Yiikle) onay 
kutusunu secin. 

4. Geri yiiklemeyi onaylamak icin f 1 0 tusuna basm. 

5. File > Save Changes and Exit seceneklerini belirleyip 
ekrana gelen yonergeleri izleyin. 

Bilgisayar yeniden baslatildigmda, fabrika cikismdaki ayarlar 
geri yiiklenir, ancak girmis oldugunuz tiim tammlama bilgileri 
korunur. 



Yaztlim Kilavuzu 
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File Menusunden Secme 



Segim 



Yapilacak i§ 



System information 
(Sistem bilgileri) 



Sistemdeki dizustu bilgisayar ve pil 
paketleri ile ilgili kimlik bilgilerini 
goruntuleme. 

islemci, bellek ve onbellek boyutu, 
video revizyonu, klavye denetleyicisi 
surumu ve sistem ROM'uyla ilgili 
ozellik bilgilerini goruntuleme. 



Save to floppy (Diskete kaydet) 



Sistem yapilandirmasim diskete 
kaydetme. 



Restore from floppy 
(Disketten geri yukle) 



Sistem yapilandirma ayarlanni disketten 
geri yukleme. 



Restore defaults 
(Varsayilanlan geri yukle) 



Ignore changes and exit 
(Degisiklikleri yoksay ve cik) 



Save changes and exit 
(Degisiklikleri kaydet ve cik) 



Computer Setup yapilandirma ayarlanni, 
fabrika varsayilan ayarlariyla degistirme. 
(Tanitim bilgisi degismez.) 

Gegerli oturumda girilen degisiklikleri iptal 
edip cikma ve dizustu bilgisayari yeniden 
baslatma. 

Gegerli oturumda girilen degisiklikleri 
kaydedip cikma ve dizustu bilgisayari 
yeniden baslatma. Kaydettiginiz 
degisiklikler dizustu bilgisayar yeniden 
baslatildigmda etkinle§ir. 
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Security Menusunden Secim Yap ma 



Bu Secenegini Belirleyin 


Yapilacak is 


Yonetici sifresi 


HP Yonetici sifresi girme, degistirme 




veya silme. 




Myin§ §iTicsini girme, aegi^iirme 




veya silme. 


Surucu Kilidi sifreleri 


Surucu Kilidi'ni etkinlestirme/devre disi 


birakma, Surucu Kilidi kullanici veya ana 




sifresini etkinlestirme/devre disi birakma. 




Surucu Kilidi ayarlarina yalnizca 




bilgisayannizi acip (yeniden 




baslatma degil) Computer Setup 




yardimci programina girdiginizde 




erisebilirsiniz. 


Akilh Kart sifreleri 


Akilli Kart sifrelerini etkinlestirme/devre 




disi birakma. 




(ttN. Ri 1 r^volliU' \/dlni"7^o Kolirli AL^illi 
i^^N DU UZ.Cllll\ yctllMZ-Ocl UfcMIMI MM III 




Kart Okuyuculan'nda desteklenir. 




Bu kilavuzdaki «Guvenlik» 




bolumune bakin. 


Katistirilmis Guvenlik 


9 Katistirilmis (niivenlik Yonnasi'ni 

"^"i 1 \C4 LIOlll III 1 IIO ^—J LJ V w 1 1 1 1 l\ 1 KJ 1 1 VJ CI O 1 III 




Etkinlestirme/Devre Disi Birakma. 




1 Katistirilmis Guvenlik Yongasi'ni 




fabrika ayarlarina geri yukleme. 




rxci LI^Lirilllll'^ OUVcilMK dydridll, 




yalnizca dizustu bilgisayarda 




Katistirilmis Guvenlik Yongasi 




varsa erisilebilir. 


Aygit guvenligi 


■ Sistemdeki aygitlari etkinlestir/devre 




disi birak 




■ NIC'i MultiBoot'a dahil etmeyi 




etkinlestir. 


Sistem Kimlik Bilgileri 


Kullanici tammli kimlik degerlerini girme. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Tools Menusunden Secim Yap ma 



Segim 


Yapilacak i§ 


HDD Self Test Options (Otomatik 


Sistemdeki sabit disk suruculerinde hizli 


Test Segenekleri) 


veya kapsamli bir otomatik test calistirma. 



Advanced Menusunden Secme 



Segim 


Yapilacak i§ 


Language 

(veya f2 tusuna basin) 


Computer Setup yardimci programimn dilini 
degistirme. 


Boot options 

(Onyukleme segenekleri) 


■ Bazi acilis testlerini atlayarak dizustu 
bilgisayarm daha hizli agilmasim saglayan 
QuickBoot (Hizli Agilis) etkinlestirme/devre disi 
birakma. (Bellek hatasmdan supheleniyorsaniz 
ve bellegi otomatik olarak acilista test etmek 
istiyorsaniz, QuickBoot'u iptal edin.) 

■ Sistemdeki acilabilir aygit ve ortamlarin 
gogunu igeren agihs sirasini ayarlayan 
MultiBoot etkinlestirme/devre disi birakma. 
Ayrintilar igin «MultiBoot» bolumune basvurun. 

■ Onyukleme sirasini ayarlayin. 


Device options 
(Aygit secenekleri) 


■ Baslatma sirasinda sayisal tus kilidi modunu 
etkinle§tirme/devre disi birakma. 

■ Agilista birden fazla standart i§aretleme 
aygitmi etkinlestirme/devre di§i birakma. 
(Dizustu bilgisayari, acilista tek bir 

(ve genellikle standart olmayan) isaretleme 
aygiti destekleyecek bicimde ayarlamak igin, 
Disable (Devre Disi Birak) segenegini 
belirleyin). 

■ Paralel baglanti noktasi modu secme: 
EPP (Gelistirilmis Paralel Baglanti Noktasi), 
standart, gift yonlu veya ECP 
(Ozellikleri Gelistirilmis Baglanti Noktasi). 


(Devami) 
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Segim Yapilacak is. 



Device Options ■ USB klavye, fare ve hub'lar igin USB 

(devami) eski uygulama destegini 

etkinlestirme/devre disi birakma. 

Eski USB destegi etkin oldugunda: 

□ USB klavye, fare ve hub, Windows 
isletim sistemi yuklu olmadiginda 
bile cahsir. 

□ Dizustu bilgisayariniz onyukleme 
yapabilen bir sabit suriicuden, 
disket sumcusunde takili bir 
disketten, bilgisayara veya istege 
bagli Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisi'na USB ile baglanan 
birsurucudeki CD-ROM, CD-RW 
veya DVD'den baslatilabilir. 

■ SpeedStep penceresinde turn 
ayarlari etkinlestirme/devre disi 
birakma. (Disable (Devre Disi) 
secildiginde, bilgisayar En iyi Pil 
Kullammi modunda galisir.) 

■ fn tusu ve sol Ctrl tusunun 
islevlerini degi§tirin. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Yazihm Guncellestirmeleri 
ve Geri Yuklemeleri 

Yazihm Guncellestirme kin 
Hazirlanma 

HP, diziistu bilgisayarmizdan en iyi performansi elde etmeniz ve 
degisen teknolojilerle uyum saglamamz icin, HP yazilimlarmm 
yeni siiriimleri ciktikca bunlan yiiklemenizi onerir. 

HP yazihmmi guncellestirmek icin: 

1 . Diziistu bilgisayanmzm turiinu, serisini veya ailesini ve 
modelini saptayarak guncellestirmeler icin hazirlanm; bilgi 
icin bu boliimiin ilerisinde yer alan «Diziistii Bilgisayar 
Bilgilerine Erisme» konusuna bakm. Diziistii bilgisayanmzda 
yiiklii olan gecerli ROM siiriimlerini tammlayarak 
(Computer Setup yardimci programi yoluyla) sistem ROM 
giincellestirmesi icin hazirlanm. 

2. Giincellestirmelere yerel HP Web siteniz aracihgiyla veya 
Support Software CD'sinden (Destek Yazilimi CD'si) 
eri§ebilirsiniz. 

3. Guncellestirmeleri yiikleyip bilgisayanmza kurun. 

Diziistii bilgisayar sisteminin ROM'u BIOS'u saklar. BIOS, 
bilgisayar donammmm isletim sistemiyle ve dis aygitlarla 
karsilikli etkilesim bicimini belirler; aynca, tarih ve saat gibi 
hizmetleri de destekler. 



Diziistii bilgisayanniz bir aga baglamyorsa, HP, herhangi bir 
yazihm giincellestirmesi ve Szellikle sistem ROM giincellestirmesi 
yapmadan once ag yoneticinize damsmamzi onerir. 





Yaztlim Kilavuzu 
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Yaztlim Guncelle$tirmeleri ve Ceri Yuklemeleri 



Support Software CD'sini Alma 

Support Software CD 'si HP yazihmi girncellestirmeleri ve 
yiikleme yonergelerini saglar. Bu CD'de aygit suriiciileri, ROM 
giincellestirmeleri ve yardimci programlar vardir. 

En son Support Software CD'sini veya CD'nin hem en son, hem 
de gelecekte cikarilacak siiriimlerini saglayan aboneligi satm 
almak icin, <<http://ww.hp.com>> adresindeki HP Web sitesini ziyaret 
edin. 

Dizustu Bilgisayar Bilgilerine Erisme 

Diziistii bilgisayarmizm guncellestirmelerine erismek icin 
asagidaki bilgiler gereklidir: 

■ Uriin kategorisi Dizustu Bilgisayar'dir. 

■ Uriin ailesi adi ve seri numarasi, ekran cercevesinin sag alt 
kosesinde yazihdir. 

■ Model bilgileri, dizustu bilgisayann altmdaki seri numarasi 
etiketinde bulunur. 

Varolan ROM giincellestirmeleri arasmda, bilgisayarda yiiklii 
olandan daha yeni ROM siiriimleri olup olmadigim belirlemek 
icin, yiiklii olan sistem ROM'unun suriimiinii bilmeniz gerekir. 

ROM siiriim bilgileri Computer Setup programmda 
goriintiilenebilir. Computer Setup'i kullanma hakkmda bilgi icin, 
«Computer Setup» boliimiine bakm. 
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Yazihm Guncelle$firmeleri ve Geri Yuklemeleri 



Computer Setup 'ta ROM bilgilerini goriintulemek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acarak veya yeniden baslatarak Computer 
Setup programmi acm. Ekranm sol alt kosesinde F10 = ROM 
Based Setup (ROM Tabanli Kurulum) mesaji 
goruntiilenirken f 1 0 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

2. File (Dosya) meniisii > System Information (Sistem Bilgileri) 
secenegini secin. Sistem ROM bilgileri goriintiilenir. 

3. Computer Setup'tan degisikliklerinizi kaydetmeden cikmak 
icin, ok tuslanm kullanarak File > Ignore Changes and Exit 
(Degisikliklerden Vazgec ve Cik) secenegini belirleyip 
ekranda goriintiilenen yonergeleri izleyin. Computer Setup 
kapandiktan sonra, bilgisayanmz Windows'la yeniden baslar. 

Yazilimlan Internet'ten Yukleme 

HP Web sitesindeki yazihmlarm bircogu SoftPaq adi verilen 
sikistmlmis bir dosya icinde yer alir. Bazi ROM 
guncellestirmeleri ROMPaq adi verilen sikistmlmis bir dosyada 
paketlenmis olabilir. Diger ROM guncellestirmeleri, CPQFlash 
SoftPaq adiyla sunulabilir. 

Yukleme paketlerinin cogu Readme.txt (Benioku.txt) admda bir 
dosya icerir. Readme.txt dosyasi yukleme ve sorun giderme ile 
ilgili bilgiler icerir. ROMPaqs ile birlikte verilen Readme.txt 
dosyalan ingilizce'dir. 



Yaztlim Kilavuzu 
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Sistem ROM'unu Karsidan Yukleme 



DIKKAT: Kurulum isleminin basarisiz olmasim onlemek ign, sistem 
ROM'unu yalnizca, dizustu bilgisayar AC adaptorunij kullanan gijvenilir 
harici gij? kaynagma bagli oldugunda karsidan yijkleyin ve kurun. Dizustij 
bilgisayar pil gucijyle galisirken, istege bagli bir Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisi'na bagliyken veya istege bagli gu? kaynagma bagliyken 
sistem ROM'unu karsidan ytiklemeyin veya kurmaym. Karsidan yukleme 
ve kurulum sirasmda: 

■ Dizustij bilgisayarm fisini elektrik prizinden gekmeyin. 

■ Dizustij bilgisayan kapatmaym. 

I Surucii gkarmayin veya takmaym. 



Sistem ROM'unu karsidan yiiklemek ve kurmak icin: 

1 . HP Web sitesinde dizustu bilgisayanmza uygun yazihmlarm 
yer aldigi sayfaya gidin. 

2. Yiiklemek istediginiz sistem ROM'unu bulmak ifin 
ekrandaki yonergeleri uygulaym. 

3. Yukleme alamnda: 

a. Dizustu bilgisayarmizda yiiklii sistem ROM'undan daha 
yeni giincellestirmelere ait bilgileri (tarih ve adi) yazm. 

b. istediginiz yazilimi sectikten sonra ekrandaki karsidan 
yukleme yonergelerini uygulaym. 

4. Karsidan yukleme tamamlandigmda Windows Gezgini'ni acm. 

5. Windows Gezgini'nde, Bilgisayarim'i > ve yiiklenen ogeyi 
kaydettiginiz sabit siiriicii hedef (genellikle C siiriicusudur) > 
klasoriinii secin. 

6. Klasorde, sistem ROM'u giincellestirmesini iceren yazilim 
paketinin adim veya numarasmi sefin. Sistem ROM'unu 
kurma islemi baslar. 

7. Kurulumu tamamlamak icin ekranda goriinen yonergeleri 
uygulaym. 



Ekranda goriintiilenen bir mesajla kurma isleminin basanyla 
tamamlandigi bildirildikten sonra, yukleme paketini klasorden 
silebilirsiniz. 
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Diger Yazilimlcm Yukleme 

Diger yazilimi karsidan yiiklemek ve kurmak icin: 

1 . HP Web sitesinde diziistii bilgisayanmza uygun yazihmlarm 
yer aldigi sayfaya gidin. 

2. Guncellestirmek istediginiz yazilimi bulmak icin ekrandaki 
yonergeleri uygulaym. 

3. istediginiz yazilimi yukleme alamndan sectikten sonra Web 
sayfasmdaki yukleme yonergelerini uygulaym. 

4. Karsidan yukleme tamamlandigmda Windows 
Gezgini'ni acm. 

5. Windows Gezgini'nde, Bilgisayanm'i > ve yiiklenen ogeyi 
kaydettiginiz sabit siirucii hedef (genellikle C siiriicusudur) > 
klasoriinii secin. 

6. Klasorde, giincellestirmeyi iceren yazihm paketinin adim 
veya numarasim secin. 

7. Dosyaadi.exe gibi, .exe uzantisi iferen bir dosya secin. 
Yukleme islemi baslar. 

8. Kurulumu tamamlamak icin ekranda goriinen yonergeleri 
uygulaym. 



Ekranda goriintiilenen bir mesajla kurma isleminin basanyla 
tamamlandigi bildirildikten sonra, yukleme paketini klasorden 
silebilirsiniz. 
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Sistem Kurtarma 



Diziistii bilgisayar kurtarma islemi, sistem kurtarma islevi icin 
cesitli yollar saglar. Driver Recovery (Suriicii Kurtarma) ve 
Operating System (isletim Sistemi) CD'leri, kisisel verilerinizi 
kaybetmeden diziistii bilgisayanmzi kurtarmamzi ve onarmamzi 
saglar. Operating System CD'si, diziistii bilgisayarla birlikte 
verilen isletim sistemi yazihmim yeniden yiikleme olanagi 
da sunar. 



En iyi sonuclan elde etmek icin, asagidaki yordamlan burada 



belirtilen sirayla uygulayarak, diziistii bilgisayanmzm islevlerini 
en iyi sekilde kurtarmaya calism. 



Diziistii bilgisayara eklenmis yazilim ve aygitlar, sisteminizin 
kararsiz hale gelmesine yol acabilir. Belgelerinizi korumak icin, 
kisisel dosyalanmzi Belgelerim klasoriinde saklaym ve bu 
klasorii diizenli olarak yedekleyin. 



Sistem Geri Yiikleme Noktalanni Ayarlama 
(Yalnizca Windows XP'de) 



Windows XP isletim sistemlerine sahip diziistii bilgisayarlar, 
kisisel ayarlanmzi degistirdikce Sistem Geri Yiikleme noktalanni 
(referans noktalari) giinliik olarak ayarlama secenegi sunar. 
Diziistii bilgisayar yeni yazilim veya aygit eklediginizde geri 
yiikleme noktalari ayarlayabilir. Diziistii bilgisayar en iyi 
performansta cahsirken ve yeni yazilim ve aygit yiiklemeden 
once, diizenli olarak sistem geri yiikleme noktalari 
ayarlamahsimz. Bu ayarlama, sorunla karsilasirsamz onceki 
yapilandirma geri yiikleme noktasma geri donmenizi 
olanakh kilar. 
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Bir sistem geri yiikleme noktasi ayarlamak icin: 

1 . Baslat > Help and Support (Yardim ve Destek) seceneklerini 
belirleyin. «Use Tools to view your computer information 
and diagnose problems)) (Bilgisayar bilgilerinizi gormek ve 
sorunlanmzi tammak icin Araclari kullamn) gorevini secin. 
System Restore (Sistem Geri Yiikleme) secenegini tiklatm. 
Bir System Restore penceresi acilir. 

2. Bir geri yiikleme noktasi ayarlamak icin ekrandaki 
yonergeleri uygulaym. 

Diziistii bilgisayan en iyi sekilde calistigi gecmis bir tarih ve 
saate geri yiiklemek icin: 

1. Sirasiyla Baslat > Help and Support > Tools (Araclar) > 
System Restore (Sistem Geri Yiikleme) seceneklerini 
belirleyin. 

2. Diziistii bilgisayan geri yiiklemek icin ekrandaki 
yonergeleri uygulaym. 



isletim sistemini kisisel verilerinizi silmeden onarmak icin, 
diziistii bilgisayarla birlikte verilen Operating System CD'sini 
kullamn: 

1 . Diziistii bilgisayan harici giic kaynagma baglaym ve acm. 

2. Operating System CD'sini hemen diziistii bilgisayara takm. 

3. Diziistii bilgisayan kapatmak icin giic diigmesine 5 saniye 
boyunca basm. 

4. Giic diigmesine basip diziistii bilgisayan yeniden acm. 

5. Istendiginde, CD 'den baslatmak icin herhangi bir tusa basm. 
Birkac dakika sonra, Kuruluma Hos Geldiniz ekram 
goriintiilenir. 

6. Devam etmek icin Enter tusuna basm. Lisans Sozlesmesi 
ekram goriintiilenir. 
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7. Sozlesmeyi kabul etmek ve isleme devam etmek icin 
f8 tusuna basm. Setup penceresi goriintiilenir. 

8. Secili Windows kurulumunu onarmak icin R tusuna basm. 
Onanm islemi baslar. Bu islemin tamamlanmasi yaklasik 
1 -2 saat siirebilir. islem tamamlandiktan sonra diziistii 
bilgisayar Windows'ta yeniden baslar. 

isletim Sistemini Yeniden Kurma 

Diziistii bilgisayar diger kurtarma cabalanyla basanh bir sekilde 
onanlamazsa, isletim sistemini yeniden yiikleyebilirsiniz. 

ADIKKAT: Dizustu bilgisayara yijklediginiz ki^isel veri ve yazilim isletim 
sistemi yeniden ytiklemesi sirasmda kaybolur. Verilerinizi korumak igin, 
isletim sisteminizi yeniden yijklemeden once verilerinizi yedekleyin. 
Dosyalarmizi yedekleme hakkinda daha fazla bilgi almak icin, 
Windows cevrimici Yardim yardimci programma bakm. 



isletim sistemini yeniden yiiklemek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan harici bir giic kaynagma baglaym ve a^m. 

2. Operating System CD'sini hemen diziistii bilgisayara takm. 

3. Diziistii bilgisayan kapatmak icin giic diigmesini 5 saniye 
basili tutun. 

4. Giic diigmesine basip diziistii bilgisayan yeniden acm. 

5. istendiginde, CD 'den baslatmak icin herhangi bir tusa basm. 
Birkac dakika sonra, Kuruluma Hos Geldiniz ekram 
goriintiilenir. 

6. Devam etmek icin Enter tusuna basm. Lisans Sozlesmesi 
ekram goriintiilenir. 

7. Sozlesmeyi kabul etmek ve isleme devam etmek icin 
f8 tusuna basm. Setup penceresi goriintiilenir. 

8. Onarmak yerine isletim sisteminin yeni bir kopyasmi 
yiiklemeye devam etmek icin, Esc tusuna basm. 

9. isletim sistemini kurmak icin enter tusuna basm. 
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10. Bu boliimii kullanarak kuruluma devam etmek icin C tusuna 
basm. 

1 1 . Boliimii, NTFS dosya sistemini kullanarak bicimlendir 
(Hizli) secenegini secin ve Enter tusuna basm. 

DiKKAT: Bu surucunijn bigimlendirilmesi gegerli ttim dosyalan siler. 

12. Siiriiciiyii bicimlendirmek icin F tusuna basm. Yeniden 
yiikleme islemi baslar. Bu islemin tamamlanmasi 
yaklasik 1-2 saat siirebilir. islem tamamlandiktan sonra 
diziistii bilgisayar Windows'ta yeniden baslar. 

(g^x Sizden iiriin anahtan istendiginde, diziistii bilgisayann altmda yer 
alan Microsoft Orijinallik Sertifikasi etiketine basvurun. 



Aygit Suruculerini ve Diger Yazilimi 
Yeniden Kurma 

isletim sistemi yiikleme islemi tamamlandiktan sonra, siiriiciileri 
yeniden yiiklemelisiniz. 

Siiriiciileri diziistii bilgisayarla birlikte verilen Driver Recovery 
CD'sini kullanarak yeniden yiiklemek icin: 

1. Windows cahsirken Driver Recovery CD'sini optik siiriiciiye 
yerlestirin. 

Otomatik Calistirma etkinlestirilmemisse, Baslat > Calistir'i 
sefin. Ardmdan, D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE yazm 
(D, optik disk siiriiciisiinii gostermektedir). 

2. Siiriiciileri yiiklemek icin ekranda goriintiilenen yonergeleri 
uygulaym. 

Siiriiciiler yeniden yiiklendikten sonra diziistii bilgisayara 
eklediginiz tiim yazihmlan yeniden yiiklemeniz gerekir. 
Yazilimla birlikte verilen yiikleme yonergelerini uygulaym. 
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